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Nettoprislistor

    	•  Ø52 mm LED Trafiksignalpaket (inkl. Trafiksignallampor)	•  Ø100 mm LED Trafiksignallampa
	•  Ø100 mm LED Trafiksignalpaket (inkl. Trafiksignallampor)	•  Ø200 mm LED Trafiksignallampa
	•  Ø200 mm LED Trafiksignalpaket (inkl. Trafiksignallampor)	•  Ø300 mm LED Trafiksignallampa
	•  Ø300 mm LED Trafiksignalpaket (inkl. Trafiksignallampor)	•  LED Trafikvarningssignalpaket inkl. solceller med blinkande lysdioder
	•  Ø400 mm LED Trafiksignalpaket (inkl. Trafiksignallampor)	•  LED Nedräkningstimer
	•  Ø500 mm LED Trafiksignalpaket (inkl. Trafiksignallampor)	•  LED Varningsljus
	•  Trafiksignalkontroll	•  Trafikskylt
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              Nettoprislista

              LED Trafiksignalpaket Ø200 mm

              (inkl. Trafiksignallampor)
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    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    	 Spänning:	12VDC / 24VDC/VAC / 11-30VDC/VAC /	 IP:	55 (Standard) / 65 (Hög Effekt)
	 	85-265VAC  50/60Hz / 185-265VAC  50/60Hz	 IK klassificering:	IK07
	 Röd:
	90 LED, 8W, 625±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Livslängd:	80 000 timmar (L70)
	 Gul:	90 LED, 8W, 590±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
	 Grön:	90 LED, 8W, 505±2nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Diameter lampa:	Ø212 mm
	 Vit:	90 LED, 8W, 6500K, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Visuell distans:	≥400 m
	 Blå:	90 LED, 8W, 470±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 THD:	≤9%
	 Röd (Diffusorlins):	61 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Effektfaktor (PF):	≥95%
	 Gul (Diffusorlins):	61 LED, 6W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Verkningsgrad:	≥90%
	 Grön (Diffusorlins):	61 LED, 5W, 505±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Anslutning:	Kopplingsplint i armaturen för direktanslutning
	 Vit (Diffusorlins):	61 LED, 7W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Garanti:	3 År
	 Blå (Diffusorlins):	61 LED, 6W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Material:	Polykarbonatplast
	 Röd (Hög Effekt):
	6 LED, 7W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast
	 Gul (Hög Effekt):	6 LED, 7W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
	 Grön (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE, ITE  Standard,
	 Vit (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	Svensk standard SS-EN 12368:2006 m.m.
	 Blå (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Ljusutbyte:	≤700cd
	 Röd Figur:	66 LED, 7W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Energiklass:	A++ (Effektivast)
	 Röd Figur (Hög Effekt):	6 LED, 7W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Transformator:	Inbyggd
	 Grön Figur:
	63 LED, 5W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Datablad:	Manual, TP200x1, TP200x1D, TP200x1P, TP200x1RX
	 Grön Figur (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	TP200x1HE, TP200x2, TP200x2D, TP200x2HE, 
	 Grön Dynamisk Figur:	96 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	TP200x2FXP, TP200x2RGP, TP200x2F,  TP200x2F-HE,
	 Grön Springande Figur:	314 LED, 7W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 TP200x2GF,  TP200x2GFS, TP200x3, TP200x3D,
	 Röd X:	45 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	TP200x3HE, TP200x3GH, TP200x3GHD, TP200x3P,
	 Röd Pil:	38 LED, 5W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	TP200x3PHE, TP200x3C, TP200x5PL, TP200x5S
	 Gul Pil:	38 LED, 5W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär
	 Grön Pil:	38 LED, 5W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Tillval:	Svart oval bakgrundsskärm med vit kant (Aluminium),
	 Vit Pil:	38 LED, 5W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	ingår i LED Trafiksignal 200 Dubbel Wig-Wag och
	 Blå Pil:	38 LED, 5W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 Wig-Wag trafiksignal automatiskt blinkande
	 Röd Cykel:	45 LED, 5W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Övrigt:	Ingår visir, en för varje lampa i armaturen, samt skruvar
	 Röd Cykel (Hög Effekt):	6 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	och 2 st vinkeljärn. LED Trafiklamporna går även att
	 Gul Cykel:	45 LED, 5W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	beställa i andra färgkombinationer.
	 Gul Cykel (Hög Effekt):	6 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cykel:	45 LED, 5W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cykel (Hög Effekt):	6 LED, 10W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd X	/ Grön Pil	45 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp) /	 	 
		36 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Buss / Tåg:	87 LED, 9W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Buss / Tåg:	87 LED, 9W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 



    

    Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret

    

    	LED Trafiksignalpaket PRO Ø200 mm	 	 	 
	Kompletta    trafiksignalmodulhus inkl. LED Trafiksignallampor	 	 	 
	Vertikal    (Standard) / Horisontal	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x1R	LED Trafiksignal 200 Enkel Röd	3 412 kr	3 062 kr	2 777 kr
	 	250x250x180 mm, Röd, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	7 stycken TP200x1R (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	11 stycken TP200x1R (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	2 stycken TP200x1R (12 VDC) på lagret för omedelbar leverans	 	 	 
	 	1 stycken TP200x1 (utan lampa) på lagret för omedelbar    leverans	2 905 kr	2 555 kr	2 270 kr
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1R-D	LED Trafiksignal 200 Enkel Röd Diffusorlins	3 570 kr	3 204 kr	2 906 kr
	 	250x250x180 mm, Röd, Diffusorlins, 3 kg			 
	 				 
	 	9 stycken TP200x1R-D (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för omedelbar leverans			 
	 	9 stycken TP200x1R-D (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x1R-HE	LED Trafiksignal 200 Enkel Röd Hög Effekt	3 780 kr	3 392 kr	3 077 kr
	 	250x250x180 mm, Röd, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1RWF	LED Trafiksignal 200 Enkel Röd Automatiskt Blinkande	3 710 kr	3 329 kr	3 020 kr
	 	250x250x180 mm, Röd, Automatiskt blinkande frekvens 45 gånger / minut, 3 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x1RP	LED Trafiksignal 200 Enkel Röd Pil	3 394 kr	3 046 kr	2 763 kr
	 	250x250x180 mm, Röd Pil, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	5 stycken TP200x1RP (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	9 stycken TP200x1RP (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1RP-HE	LED Trafiksignal 200 Enkel Röd Pil Hög Effekt	3 640 kr	3 266 kr	2 963 kr
	 	250x250x180 mm, Röd Pil, 3 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x1RX	LED Trafiksignal 200 Enkel Röd X	3 710 kr	3 329 kr	3 020 kr
	 	250x250x180 mm, Röd X, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1RF	LED Trafiksignal 200 Enkel Röd Figur	3 710 kr	3 329 kr	3 020 kr
	 	250x250x180 mm, Röd Figur, 3 kg			 
	 				 
	 	1 stycken TP200x1RF (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 	 			 
	 	 	 	 	 
	TP200x1RF-HE	LED Trafiksignal 200 Enkel Röd Figur Hög Effekt	4 061 kr	3 644 kr	3 305 kr
	 	250x250x180 mm, Röd Figur, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1Y	LED Trafiksignal 200 Enkel Gul	3 464 kr	3 109 kr	2 820 kr
	 	250x250x180 mm, Gul, 3 kg			 
	 				 
	 	6 stycken TP200x1Y (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans			 
	 	1 stycken TP200x1Y (12 VDC) på lagret för omedelbar leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x1Y-D	LED Trafiksignal 200 Enkel Gul Diffusorlins	3 605 kr	3 235 kr	2 934 kr
	 	250x250x180 mm, Gul, Diffusorlins, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1YD-HE	LED Trafiksignal 200 Enkel Gul Hög Effekt	3 780 kr	3 392 kr	3 077 kr
	 	250x250x180 mm, Gul, 3 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x1GP	LED Trafiksignal 200 Enkel Gul Pil	3 640 kr	3 266 kr	2 963 kr
	 	250x250x180 mm, Gul Pil, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1G	LED Trafiksignal 200 Enkel Grön	3 517 kr	3 156 kr	2 863 kr
	 	250x250x180 mm, Grön, 3 kg			 
	 	 			 
	 	1 stycken TP200x1G (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans			 
	 	11 stycken TP200x1G (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans			 
	 	1 stycken TP200x1G (12 VDC) på lagret för omedelbar leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x1G-D	LED Trafiksignal 200 Enkel Grön Diffusorlins	3 657 kr	3 282 kr	2 977 kr
	 	250x250x180 mm, Grön, Diffusorlins, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	7 stycken TP200x1G-D (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för omedelbar leverans	 	 	 
	 	10 stycken TP200x1G-D (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1G-HE	LED Trafiksignal 200 Enkel Grön Hög Effekt	4 131 kr	3 707 kr	3 362 kr
	 	250x250x180 mm, Grön, 3 kg			 
	 	 			 
	 	 	 	 	 
	TP200x1GP	LED Trafiksignal 200 Enkel Grön Pil	3 447 kr	3 093 kr	2 806 kr
	 	250x250x180 mm, Grön Pil, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	8 stycken TP200x1GP (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1GP-HE	LED Trafiksignal 200 Enkel Grön Pil Hög Effekt	3 815 kr	3 424 kr	3 105 kr
	 	250x250x180 mm, Grön Pil, 3 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x1GF	LED Trafiksignal 200 Enkel Grön Figur	4 061 kr	3 644 kr	3 305 kr
	 	250x250x180 mm, Grön Figur, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1GF-HE	LED Trafiksignal 200 Enkel Grön Figur Hög Effekt	4 586 kr	4 116 kr	3 733 kr
	 	250x250x180 mm, Grön Figur, 3 kg			 
	 	 			 
	 	 	 	 	 
	TP200x1GD	LED Trafiksignal 200 Enkel Grön Dynamisk Figur	5 708 kr	5 123 kr	4 646 kr
	 	250x250x180 mm, Grön Dynamisk Figur, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1GS	LED Trafiksignal 200 Enkel Grön Springande Figur	6 410 kr	5 752 kr	5 217 kr
	 	250x250x180 mm, Grön Springande Figur, 3 kg			 
	 	 			 
	 	 	 	 	 
	TP200x1V	LED Trafiksignal 200 Enkel Vit	3 517 kr	3 156 kr	2 863 kr
	 	250x250x180 mm, Vit, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	11 stycken TP200x1V (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	4 stycken TP200x1V (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1V-D	LED Trafiksignal 200 Enkel Vit Diffusorlins	3 657 kr	3 282 kr	2 977 kr
	 	250x250x180 mm, Vit, Diffusorlins, 3 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x1V-HE	LED Trafiksignal 200 Enkel Vit Hög Effekt	4 131 kr	3 707 kr	3 362 kr
	 	250x250x180 mm, Vit, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1VP	LED Trafiksignal 200 Enkel Vit Pil	3 640 kr	3 266 kr	2 963 kr
	 	250x250x180 mm, Vit Pil, 3 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x1VP-HE	LED Trafiksignal 200 Enkel Vit Pil Hög Effekt	3 815 kr	3 424 kr	3 105 kr
	 	250x250x180 mm, Vit Pil, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1B	LED Trafiksignal 200 Enkel Blå	3 517 kr	3 156 kr	2 863 kr
	 	250x250x180 mm, Blå, 3 kg			 
	 				 
	 	8 stycken TP200x1B (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för omedelbar    leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 	 			 
	 	 	 	 	 
	TP200x1B-HE	LED Trafiksignal 200 Enkel Blå Hög Effekt	4 131 kr	3 707 kr	3 362 kr
	 	250x250x180 mm, Blå, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1BP	LED Trafiksignal 200 Enkel Blå Pil	3 447 kr	3 093 kr	2 806 kr
	 	250x250x180 mm, Blå Pil, 3 kg			 
	 	 			 
	 	 	 	 	 
	TP200x1BP-HE	LED Trafiksignal 200 Enkel Blå Pil Hög Effekt	3 815 kr	3 424 kr	3 105 kr
	 	250x250x180 mm, Blå Pil, 3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1BPE	LED Trafiksignal 200 Enkel Extra Blå Pil	4 931 kr	4 425 kr	4 013 kr
	 	250x250x180 mm, Blå Pil, 3 kg			 
	 	Lyser starkare de första 3 sekunderna för att sedan återgå    till normal			 
	 	 			 
	 	 	 	 	 
	TP200x1XP	LED Trafiksignal 200 Enkel Dubbelfunktion Röd X / Grön Pil	3 500 kr	3 141 kr	2 848 kr
	 	250x250x180 mm, Röd X / Grön Pil,    3 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	4 stycken TP200x1XP (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	1 stycken TP200x1XP (24 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2	LED Trafiksignal 200 Dubbel	5 603 kr	5 028 kr	4 561 kr
	 	500x250x180 mm, Röd, Grön,    4,96 kg			 
	 				 
	 	1 stycken TP200x2 (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för omedelbar    leverans			 
	 	5 stycken TP200x2 (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans			 
	 	2 stycken TP200x2 (12 VDC) på lagret för omedelbar leverans			 
	 	1 stycken TP200x2 (utan lampor) på lagret för omedelbar    leverans	4 552 kr	3 978 kr	3 510 kr
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2-D	LED Trafiksignal 200 Dubbel Diffusorlins	5 901 kr	5 296 kr	4 803 kr
	 	500x250x180 mm, Röd, Grön,    Diffusorlins, 4,96 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	5 stycken TP200x2-D (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för omedelbar leverans	 	 	 
	 	5 stycken TP200x2-D (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2-HE	LED Trafiksignal 200 Dubbel Hög Effekt	6 585 kr	5 909 kr	5 360 kr
	 	500x250x180 mm, Röd, Grön,    4,96 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2BV	LED Trafiksignal 200 Dubbel Tågspecial	5 708 kr	5 123 kr	4 646 kr
	 	500x250x180 mm, Blå, Vit, 4,96 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	5 stycken TP200x2BV (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2BV-HE	LED Trafiksignal 200 Dubbel Tågspecial Hög Effekt	6 935 kr	6 224 kr	5 645 kr
	 	500x250x180 mm, Blå, Vit, 4,96 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2BVE	LED Trafiksignal 200 Dubbel Tågspecial Extra	7 262 kr	6 517 kr	5 911 kr
	 	500x250x180 mm, Blå, Vit, 4,96 kg	 	 	 
	 	Den blåa trafiksignallampan lyser starkare de första 3    sekunderna för att sedan återgå till normal	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2RGP	LED Trafiksignal 200 Dubbel Pil	5 516 kr	4 950 kr	4 489 kr
	 	500x250x180 mm, Röd Pil, Grön Pil,    4,96 kg			 
	 				 
	 	5 stycken TP200x2RGP (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2RGP-HE	LED Trafiksignal 200 Dubbel Pil Hög Effekt	6 129 kr	5 500 kr	4 989 kr
	 	500x250x180 mm, Röd Pil, Grön Pil,    4,96 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2BVP	LED Trafiksignal 200 Dubbel Pil Tågspecial	5 761 kr	5 170 kr	4 689 kr
	 	500x250x180 mm, Blå Pil, Vit Pil, 4,96 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2BVP-HE	LED Trafiksignal 200 Dubbel Pil Tågspecial Hög Effekt	6 304 kr	6 038 kr	5 820 kr
	 	500x250x180 mm, Blå Pil, Vit Pil, 4,96 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2BVPE	LED Trafiksignal 200 Dubbel Pil Tågspecial Extra	7 244 kr	6 501 kr	5 897 kr
	 	500x250x180 mm, Blå Pil, Vit Pil, 4,96 kg			 
	 	Den blåa trafiksignallampan lyser starkare de första 3    sekunderna för att sedan återgå till normal			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2FXP	LED Trafiksignal 200 Dubbel med Röd X & Grön Pil	4 762 kr	4 273 kr	3 876 kr
	 	500x250x180 mm, Röd X, Grön Pil,    4,96 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2WW	LED Trafiksignal 200 Dubbel Wig-Wag	5 568 kr	4 997 kr	4 532 kr
	 	500x250x180 mm, 2 x Röd, Svart oval bakgrundsskärm med vit kant (Aluminium), 4,96 kg			 
	 				 
	 	1 stycken TP200x2WW (24 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2WW-D	LED Trafiksignal 200 Dubbel Wig-Wag Diffusorlins	5 884 kr	5 280 kr	4 789 kr
	 	500x250x180 mm, 2 x Röd, Diffusorlins, Svart oval bakgrundsskärm med vit kant    (Aluminium), 4,96 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2WW-HE	LED Trafiksignal 200 Dubbel Wig-Wag Hög Effekt	6 304 kr	5 658 kr	5 131 kr
	 	500x250x180 mm, 2 x Röd, Svart oval bakgrundsskärm med vit kant (Aluminium), 4,96 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2WWF	LED Trafiksignal 200 Dubbel Wig-Wag Automatiskt Blinkande	6 059 kr	5 438 kr	4 932 kr
	 	500x250x180 mm, 2 x Röd, Svart oval bakgrundsskärm med vit kant (Aluminium), 4,96 kg	 	 	 
	 	Automatiskt blinkande frekvens 45 gånger / minut	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2F	LED Trafiksignal 200 Dubbel med Figurer	5 989 kr	5 375 kr	4 875 kr
	 	500x250x180 mm, Röd Figur, Grön Figur, 4,96 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2F-HE	LED Trafiksignal 200 Dubbel med Figurer Hög Effekt	7 742 kr	6 948 kr	6 301 kr
	 	500x250x180 mm, Röd Figur, Grön Figur, 4,96 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2GF	LED Trafiksignal 200 Dubbel med Grön Dynamisk Figur	8 163 kr	7 325 kr	6 644 kr
	 	500x250x180 mm, Röd Figur, Grön Dynamisk Figur, 5,8 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2GFS	LED Trafiksignal 200 Dubbel med Grön Springande Figur	8 864 kr	7 955 kr	7 215 kr
	 	500x250x180 mm, Röd Figur, Grön Springande Figur, 5,8 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x3	LED Trafiksignal 200 Trippel	8 688 kr	7 797 kr	7 072 kr
	 	750x250x180 mm, Röd, Gul, Grön, 6,86 kg			 
	 				 
	 	4 stycken TP200x3 (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för omedelbar leverans			 
	 	4 stycken TP200x3 (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans			 
	 	1 stycken TP200x3 (12 VDC) på lagret för omedelbar leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x3D	LED Trafiksignal 200 Trippel Diffusorlins	9 127 kr	8 191 kr	7 429 kr
	 	750x250x180 mm, Röd, Gul, Grön, Diffusorlins, 6,86 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x3-HE	LED Trafiksignal 200 Trippel Hög Effekt	9 986 kr	8 962 kr	8 128 kr
	 	750x250x180 mm, Röd, Gul, Grön, 6,86 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x3GH	LED Trafiksignal 200 Trippel med Gult Hus	10 582 kr	9 496 kr	8 613 kr
	 	750x250x180 mm, Röd, Gul, Grön, 6,86 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x3GH-D	LED Trafiksignal 200 Trippel med Gult Hus Diffusorlins	11 020 kr	9 890 kr	8 970 kr
	 	750x250x180 mm, Röd, Gul, Grön, Diffusorlins, 6,86 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x3GH-HE	LED Trafiksignal 200 Trippel med Gult Hus Hög Effekt	11 879 kr	10 661 kr	9 669 kr
	 	750x250x180 mm, Röd, Gul, Grön, 6,86 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x3P	LED Trafiksignal 200 Trippel Pil	9 775 kr	8 773 kr	7 957 kr
	 	750x250x180 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 6,86 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x3P-HE	LED Trafiksignal 200 Trippel Pil Hög Effekt	10 389 kr	9 323 kr	8 456 kr
	 	750x250x180 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 6,86 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x3C	LED Trafiksignal 200 Trippel Cykel	13 509 kr	11 962 kr	10 702 kr
	 	750x250x180 mm, Röd Cykel, Gul Cykel, Grön Cykel, 6,86 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x3C-HE	LED Trafiksignal 200 Trippel Cykel Hög Effekt	14 561 kr	12 906 kr	11 558 kr
	 	750x250x180 mm, Röd Cykel, Gul Cykel, Grön Cykel, 6,86 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	LED    Trafiksignalpaket PRO Ø200 mm	 	 	 
	Kompletta    trafiksignalmodulhus inkl. LED Trafiksignallampor	 	 	 
	Horisontal    (Standard) / Vertikal	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2L	LED Trafiksignal 200 Dubbel	5 603 kr	5 028 kr	4 561 kr
	 	500x250x180 mm, Röd, Grön,    4,96 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	1 stycken TP200x2L (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	5 stycken TP200x2 (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	2 stycken TP200x2L (12 VDC) på lagret för omedelbar leverans	 	 	 
	 	1 stycken TP200x2 (utan lampor) på lagret för omedelbar    leverans	4 552 kr	3 978 kr	3 510 kr
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2L-D	LED Trafiksignal 200 Dubbel Diffusorlins	5 901 kr	5 296 kr	4 803 kr
	 	500x250x180 mm, Röd, Grön,    Diffusorlins, 4,96 kg			 
	 				 
	 	5 stycken TP200x2-D (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för omedelbar leverans			 
	 	5 stycken TP200x2-D (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2LRGP	LED Trafiksignal 200 Dubbel Pil	5 516 kr	4 950 kr	4 489 kr
	 	500x250x180 mm, Röd Pil, Grön Pil,    4,96 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	5 stycken TP200x2RGP (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2RLGP-HE	LED Trafiksignal 200 Dubbel Pil Hög Effekt	5 516 kr	5 500 kr	4 989 kr
	 	500x250x180 mm, Röd Pil, Grön Pil,    4,96 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x2LWW	LED Trafiksignal 200 Dubbel Wig-Wag	5 568 kr	4 997 kr	4 532 kr
	 	500x250x180 mm, 2 x Röd, Svart oval bakgrundsskärm med vit kant (Aluminium), 4,96 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	1 stycken TP200x2LWW (24 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x2LWWF	LED Trafiksignal 200 Dubbel Wig-Wag Automatiskt Blinkande	6 059 kr	5 438 kr	4 932 kr
	 	500x250x180 mm, 2 x Röd, Svart oval bakgrundsskärm med vit kant (Aluminium), 4,96 kg			 
	 	Automatiskt blinkande frekvens 45 gånger / minut			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x3L	LED Trafiksignal 200 Trippel	8 688 kr	7 797 kr	7 072 kr
	 	750x250x180 mm, Röd, Gul, Grön, 6,86 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	4 stycken TP200x3 (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för omedelbar leverans	 	 	 
	 	4 stycken TP200x3L (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	1 stycken TP200x3L (12 VDC) på lagret för omedelbar leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x3LD	LED Trafiksignal 200 Trippel Diffusorlins	9 127 kr	8 191 kr	7 429 kr
	 	750x250x180 mm, Röd, Gul, Grön, Diffusorlins, 6,86 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x3L-HE	LED Trafiksignal 200 Trippel Hög Effekt	9 986 kr	8 962 kr	8 128 kr
	 	750x250x180 mm, Röd, Gul, Grön, 6,86 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x3PL	LED Trafiksignal 200 Trippel Pil	9 775 kr	8 773 kr	7 957 kr
	 	750x250x180 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 6,86 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x3PL-HE	LED Trafiksignal 200 Trippel Pil Hög Effekt	10 389 kr	9 323 kr	8 456 kr
	 	750x250x180 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 6,86 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x4PL	LED Trafiksignal 200 Dubbel med Dubbel Pil	10 547 kr	9 465 kr	8 584 kr
	 	1000x250x100 mm, Röd, Gul, 2    x Grön Pil, 11,0 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x4PL-HE	LED Trafiksignal 200 Dubbel med Dubbel Pil Hög Effekt	11 967 kr	10 739 kr	9 740 kr
	 	1000x250x100 mm, Röd, Gul, 2    x Grön Pil, 11,0 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x5PL	LED Trafiksignal 200 Dubbel med Trippel Pil	16 787 kr	15 066 kr	13 664 kr
	 	1250x250x180 mm, Röd, Gul, 3    x Grön Pil, 14,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x5PL-HE	LED Trafiksignal 200 Dubbel med Trippel Pil Hög Effekt	18 575 kr	16 670 kr	15 120 kr
	 	1250x250x180 mm, Röd, Gul, 3    x Grön Pil, 14,5 kg	 	 	 
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              Nettoprislista

              LED Trafiksignallampa Ø200 mm
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    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    	 Spänning:	12VDC / 24VDC/VAC / 11-30VDC/VAC /	 IP:	55 (Standard) / 65 (Hög Effekt)
	 	85-265VAC  50/60Hz / 185-265VAC  50/60Hz	 IK klassificering:	IK07
	 Röd:	90 LED, 8W, 625±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	  Livslängd:	80 000 timmar (L70)
	 Gul:	90 LED, 8W, 590±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
	 Grön:	90 LED, 8W, 505±2nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Diameter lampa:	Ø212 mm (Standard) / Ø209 mm (Hög Effekt)
	  Vit:	90 LED, 8W, 6500K, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Vikt:	0,75 kg
	 Blå:	90 LED, 8W, 470±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Visuell distans:	≥400 m
	 Röd (Diffusorlins):	61 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 THD:	≤9%
	 Gul (Diffusorlins):	61 LED, 6W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Anslutning:	Kabel för direktanslutning eller E27Not 1
	 Grön (Diffusorlins):	61 LED, 5W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Garanti:	3 År
	 Vit (Diffusorlins):	61 LED, 7W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Material:	Polykarbonatplast
	 Blå (Diffusorlins):	61 LED, 6W, 470±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast
	 Röd Figur:	66 LED, 7W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
	 Röd Figur med 	80 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Effektfaktor (PF):	≥95%
	 Grön Nedräkningstimer:	64 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Verkningsgrad:	≥90%
	 Grön Figur:	63 LED, 5W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Ljusutbyte:	≤700cd
	 Grön Dynamisk Figur:	96 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Transformator:	Inbyggd
	 Grön Springande Figur:	314 LED, 7W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Energiklass:	A++ (Effektivast)
	 Röd Hand:	99 LED, 9W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE, ITE  Standard,
	 Röd X:	45 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	Svensk standard SS-EN 12368:2006 m.m.
	 Röd Pil:	38 LED, 5W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Datablad:	TL200, TL200BE, TL200D, TL200HE, TP200,
	 Gul Pil:	38 LED, 5W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	TP200BE
	 Grön Pil:	38 LED, 5W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär
	 Vit Pil:	38 LED, 5W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Blå Pil:	38 LED, 5W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Cykel:	45 LED, 5W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Cykel:	45 LED, 5W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cykel:	45 LED, 5W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd (Hög Effekt):	6 LED, 7W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul (Hög Effekt):	6 LED, 7W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Vit (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Blå (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Figur (Hög Effekt):	6 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Figur (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Pil (Hög Effekt):	6 LED, 7W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Pil (Hög Effekt):	6 LED, 7W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Pil (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Vit Pil (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Blå Pil (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd X	/ Grön Pil	45 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp) /	 	 
		36 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Cykel (Hög Effekt):	6 LED, 7W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Cykel (Hög Effekt):	6 LED, 7W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cykel (Hög Effekt):	6 LED, 9W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Buss / Tåg:	87 LED, 9W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Buss / Tåg:	87 LED, 9W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
				




    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	Standard	 	 	 
	LED    Trafiksignallampa PRO Ø212 mm	 	 	 
	Kabel eller E27Not 1	≤4	5-9	≥10
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL200R	LED Trafiksignallampa 200 Röd	1 449 kr	1 300 kr	1 179 kr
	 	Ø212x92 mm, Röd,    0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	4 stycken TL200R (85-265VAC 50/60Hz, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	19 stycken TL200R (11-30 VDC/VAC, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	2 stycken TL200R (12 VDC, Kabel) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL200R-D	LED Trafiksignallampa 200 Röd Diffusorlins	1 606 kr	1 442 kr	1 307 kr
	 	Ø212x92 mm, Röd,    Diffusorlins, 0,75 kg			 
	 				 
	 	9 stycken TL200R-D (85-265VAC 50/60Hz, Kabel) på lagret för omedelbar leverans			 
	 	9 stycken TL200R-D (11-30 VDC/VAC, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL200Y	LED Trafiksignallampa 200 Gul	1 501 kr	1 347 kr	1 222 kr
	 	Ø212x92 mm, Gul,    0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	6 stycken TL200Y (11-30 VDC/VAC, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	1 stycken TL200Y (12 VDC, Kabel) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL200Y-D	LED Trafiksignallampa 200 Gul Diffusorlins	1 641 kr	1 473 kr	1 336 kr
	 	Ø212x92 mm, Gul,    Diffusorlins, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL200G	LED Trafiksignallampa 200 Grön	1 554 kr	1 394 kr	1 265 kr
	 	Ø212x92 mm, Grön,    0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	16 stycken TL200G (11-30 VDC/VAC, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	1 stycken TL200G (12 VDC, Kabel) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL200G-D	LED Trafiksignallampa 200 Grön Diffusorlins	1 694 kr	1 520 kr	1 379 kr
	 	Ø212x92 mm, Grön,    Diffusorlins, 0,75 kg			 
	 				 
	 	7 stycken TL200G-D (85-265VAC 50/60Hz, Kabel) på lagret för omedelbar leverans			 
	 	10 stycken TL200G-D (11-30 VDC/VAC, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL200V	LED Trafiksignallampa 200 Vit	1 554 kr	1 394 kr	1 265 kr
	 	Ø212x92 mm, Vit, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	11 stycken TL200V (85-265VAC 50/60Hz, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	3 stycken TL200V (11-30 VDC/VAC, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL200V-D	LED Trafiksignallampa 200 Vit Diffusorlins	1 694 kr	1 520 kr	1 379 kr
	 	Ø212x92 mm, Vit, Diffusorlins, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL200B	LED Trafiksignallampa 200 Blå	1 554 kr	1 394 kr	1 265 kr
	 	Ø212x92 mm, Blå,    0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	8 stycken TL200B (85-265VAC 50/60Hz, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL200BE	LED Trafiksignallampa 200 Blå Extra	3 107 kr	2 789 kr	2 529 kr
	 	Ø212x92 mm, Blå,    0,75 kg			 
	 	Lyser starkare de första 3 sekunderna för att sedan återgå    till normal			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200R	LED Trafiksignallampa 200 Röd Pil	1 431 kr	1 284 kr	1 165 kr
	 	Ø212x92 mm, Röd Pil, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	5 stycken TP200R (85-265VAC 50/60Hz, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	9 stycken TP200R (11-30 VDC/VAC, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200Y	LED Trafiksignallampa 200 Gul Pil	1 676 kr	1 504 kr	1 365 kr
	 	Ø212x92 mm, Gul Pil, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200G	LED Trafiksignallampa 200 Grön Pil	1 484 kr	1 331 kr	1 208 kr
	 	Ø212x92 mm, Grön Pil, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	8 stycken TP200G (11-30 VDC/VAC, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200V	LED Trafiksignallampa 200 Vit Pil	1 676 kr	1 504 kr	1 365 kr
	 	Ø212x92 mm, Vit Pil, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200B	LED Trafiksignallampa 200 Blå Pil	1 484 kr	1 331 kr	1 208 kr
	 	Ø212x92 mm, Blå Pil, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200BE	LED Trafiksignallampa 200 Blå Pil Extra	2 967 kr	2 663 kr	2 415 kr
	 	Ø212x92 mm, Blå Pil, 0,75 kg			 
	 	Lyser starkare de första 3 sekunderna för att sedan återgå    till normal			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TX200R	LED Trafiksignallampa 200 Röd X	1 747 kr	1 567 kr	1 422 kr
	 	Ø212x92 mm, Röd X,    0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL200XP	LED Trafiksignallampa 200 Dubbelfunktion Röd X / Grön Pil	2 097 kr	1 882 kr	1 707 kr
	 	Ø212x92 mm, Röd X / Grön Pil, 0,75 kg			 
	 				 
	 	4 stycken TL200XP (85-265VAC 50/60Hz, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans			 
	 	1 stycken TL200XP (24 VDC/VAC, Kabel) på lagret för omedelbar    leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TH200R	LED Trafiksignallampa 200 Röd Hand	2 307 kr	2 071 kr	1 878 kr
	 	200x200x92 mm, Röd Hand, 1,32 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TF200R	LED Trafiksignallampa 200 Röd Figur	1 747 kr	1 567 kr	1 422 kr
	 	Ø212x92 mm, Röd Figur, 0,75 kg			 
	 				 
	 	1 stycken TF200R (85-265VAC 50/60Hz, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TF200T	LED Trafiksignallampa 200 Röd Figur med Grön Nedräkningstimer    0-99	Begär offert
	 	Ø212x92 mm, Röd Figur med Grön Nedräkningstimer 0-99, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TF200GS	LED Trafiksignallampa 200 Grön Figur	2 623 kr	2 354 kr	2 135 kr
	 	200x200x92 mm, Grön Figur, 1,32 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TF200G	LED Trafiksignallampa 200 Grön Figur	2 097 kr	1 882 kr	1 707 kr
	 	Ø212x92 mm, Grön Figur, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TF200D	LED Trafiksignallampa 200 Grön Dynamisk Figur	3 745 kr	3 361 kr	3 048 kr
	 	Ø212x92 mm, Grön Dynamisk Figur, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TF200S	LED Trafiksignallampa 200 Grön Springande Figur	4 446 kr	3 990 kr	3 619 kr
	 	Ø212x92 mm, Grön Springande Figur, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TB200R	LED Trafiksignallampa 200 Röd Buss / Tåg	2 307 kr	2 071 kr	1 878 kr
	 	Ø212x92 mm, Röd Buss / Tåg, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TB200G	LED Trafiksignallampa 200 Grön Buss / Tåg	2 483 kr	2 228 kr	2 021 kr
	 	Ø212x92 mm, Grön Buss / Tåg, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TC200R	LED Trafiksignallampa 200 Röd Cykel	2 097 kr	1 882 kr	1 707 kr
	 	Ø212x92 mm, Röd Cykel, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TC200Y	LED Trafiksignallampa 200 Gul Cykel	2 132 kr	1 914 kr	1 736 kr
	 	Ø212x92 mm, Gul Cykel, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TC200G	LED Trafiksignallampa 200 Grön Cykel	2 167 kr	1 945 kr	1 764 kr
	 	Ø212x92 mm, Grön Cykel, 0,75 kg			 
	 				 
	 				 
	Hög Effekt	 	 	 
	LED    Trafiksignallampa PRO Ø209 mm	 	 	 
	Kabel eller E27Not 1	≤4	5-9	≥10
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL200R-HE	LED Trafiksignallampa 200 Röd	1 817 kr	1 630 kr	1 479 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Röd, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL200Y-HE	LED Trafiksignallampa 200 Gul	1 817 kr	1 630 kr	1 479 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Gul, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL200G-HE	LED Trafiksignallampa 200 Grön	2 167 kr	1 945 kr	1 764 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Grön, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL200V-HE	LED Trafiksignallampa 200 Vit	2 167 kr	1 945 kr	1 764 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Vit, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL200B-HE	LED Trafiksignallampa 200 Blå	2 167 kr	1 945 kr	1 764 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Blå, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200R-HE	LED Trafiksignallampa 200 Röd Pil	1 676 kr	1 504 kr	1 365 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Röd Pil, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200Y-HE	LED Trafiksignallampa 200 Gul Pil	1 676 kr	1 504 kr	1 365 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Gul Pil, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200G-HE	LED Trafiksignallampa 200 Grön Pil	1 852 kr	1 662 kr	1 507 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Grön Pil, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200V-HE	LED Trafiksignallampa 200 Vit Pil	1 852 kr	1 662 kr	1 507 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Vit Pil, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200B-HE	LED Trafiksignallampa 200 Blå Pil	1 852 kr	1 662 kr	1 507 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Blå Pil, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TF200R-HE	LED Trafiksignallampa 200 Röd Figur	2 097 kr	1 882 kr	1 707 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Röd Figur, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TF200G-HE	LED Trafiksignallampa 200 Grön Figur	2 623 kr	2 354 kr	2 135 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Grön Figur, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TC200R-HE	LED Trafiksignallampa 200 Röd Cykel	2 448 kr	2 197 kr	1 992 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Röd Cykel, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TC200Y-HE	LED Trafiksignallampa 200 Gul Cykel	2 483 kr	2 228 kr	2 021 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Gul Cykel, 0,75 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TC200G-HE	LED Trafiksignallampa 200 Grön Cykel	2 518 kr	2 260 kr	2 049 kr
	 	Ø209x124,5 mm, Grön Cykel, 0,75 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 


    

    Standard
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    Diffusorlins
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    Hög Effekt
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              Nettoprislista

              LED Trafiksignalpaket Ø300 mm

              (inkl. Trafiksignallampor)
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    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    	 Spänning:	12VDC / 24VDC/VAC / 11-30VDC/VAC /	 IP:	55 (Standard) / 65 (Hög Effekt)
	 	85-265VAC  50/60Hz / 185-265VAC  50/60Hz	 IK klassificering:	IK07
	 Röd:
	168 LED, 11W, 625±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Livslängd:	80 000 timmar (L70)
	 Gul:	168 LED, 11W, 590±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
	 Grön:	168 LED, 8W, 505±2nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Diameter lampa:	Ø302 mm
	 Vit:	168 LED, 9W, 6500K, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Visuell distans:	≥600 m
	 Blå:	168 LED, 11W, 470±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 THD:	≤9%
	 Röd  (Diffusorlins):	91 LED, 7W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Anslutning:	Kopplingsplint i armaturen för direktanslutning
	 Gul  (Diffusorlins):	91 LED, 7W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Garanti:	3 År
	 Grön  (Diffusorlins):	91 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Material:	Polykarbonatplast
	 Vit  (Diffusorlins):	91 LED, 7W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast
	 Blå  (Diffusorlins):	91 LED, 7W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
	 Röd (Hög Effekt):
	4 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 60° (Ner/Upp)	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE,
	 Gul (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 60° (Ner/Upp)	 	 ITE  Standard, Svensk standard SS-EN 12368:2006 
	 Grön (Hög Effekt):	4 LED, 13W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 60° (Ner/Upp)	 	m.m.
	 Vit (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 60° (Ner/Upp)	 Ljusutbyte:	≤950cd
	 Blå (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 60° (Ner/Upp)	 Energiklass:	A++ (Effektivast)
	 Röd Figur:	80 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Transformator:	Inbyggd
	 Röd Figur (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Effektfaktor (PF):	≥95%
	 Grön Figur:	78 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Verkningsgrad:	≥90%
	 Grön Figur (Hög Effekt):
	4 LED, 13W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär
	 Grön Dynamisk Figur:	129 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Datablad:	Manual, TP300x1, TP300x1XP, TP300x1P
	 Grön Springande Figur:	314 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	TP300x1RX, TP300x2FXP, TP300x3A-D
	 Röd Figur	/ Dynamisk Figur:	80 LED, 9W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Övrigt:	Ingår visir, en för varje lampa i armaturen,
	 	129 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	samt skruvar och 2 st vinkeljärn.
	 Röd Figur	/ Springande 	80 LED, 9W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)		 LED Trafiklamporna går även 
	 Figur:	314 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	att beställa i andra färgkombinationer.
	 Röd X:	105 LED, 7W, 625±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Pil:	65 LED, 6W, 625±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Pil (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Pil:	65 LED, 6W, 590±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Pil (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Pil:	65 LED, 6W, 505±2nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Pil (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Vit Pil:	65 LED, 6W, 6500K, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Blå Pil:	65 LED, 6W, 470±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd X	/ Grön Pil	90 LED, 9W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp) /	 	 
		69 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd	/ Grön Timer:	84 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp) /	 	 
		84 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Cykel:	66 LED, 5W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Cykel (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Cykel:	66 LED, 5W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Cykel (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cykel:	66 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cykel (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd U Pil:	75 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd U Pil (Hög Effekt):	5 LED, 12W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul U Pil:	75 LED, 5W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul U Pil (Hög Effekt):	5 LED, 12W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön U Pil:	75 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön U Pil (Hög Effekt):	5 LED, 13W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 




    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	LED Trafiksignalpaket PRO Ø300 mm	 	 	 
	Kompletta trafiksignalmodulhus inkl. LED Trafiksignallampor	 	 	 
	Vertikal (Standard) / Horisontal	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1R	LED Trafiksignal 300 Enkel Röd	4 902 kr	4 399 kr	3 990 kr
	 	350x350x180 mm, Röd, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1R-D	LED Trafiksignal 300 Enkel Röd Diffusorlins	5 077 kr	4 557 kr	4 133 kr
	 	350x350x180 mm, Röd, Diffusorlins, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1R-HE	LED Trafiksignal 300 Enkel Röd Hög Effekt	5 253 kr	4 714 kr	4 275 kr
	 	350x350x180 mm, Röd, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1RX	LED Trafiksignal 300 Enkel Röd X	4 657 kr	4 179 kr	3 790 kr
	 	350x350x180 mm, Röd X, 4 kg			 
	 				 
	 	6 stycken TP300x1RX (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1RP	LED Trafiksignal 300 Enkel Röd Pil	4 551 kr	4 085 kr	3 705 kr
	 	350x350x180 mm, Röd Pil, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	4 stycken TP300x1RP (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1RP-HE	LED Trafiksignal 300 Enkel Röd Pil Hög Effekt	4 902 kr	4 399 kr	3 990 kr
	 	350x350x180 mm, Röd Pil, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1RUP	LED Trafiksignal 300 Enkel Röd U Pil	4 902 kr	4 399 kr	3 990 kr
	 	350x350x180 mm, Röd U Pil, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1RUP-HE	LED Trafiksignal 300 Enkel Röd U Pil Hög Effekt	5 253 kr	4 714 kr	4 275 kr
	 	350x350x180 mm, Röd U Pil, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1Y	LED Trafiksignal 300 Enkel Gul	4 902 kr	4 399 kr	3 990 kr
	 	350x350x180 mm, Gul, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1Y-D	LED Trafiksignal 300 Enkel Gul Diffusorlins	5 077 kr	4 557 kr	4 133 kr
	 	350x350x180 mm, Gul, Diffusorlins, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1Y-HE	LED Trafiksignal 300 Enkel Gul Hög Effekt	5 253 kr	4 557 kr	4 133 kr
	 	350x350x180 mm, Gul, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1YP	LED Trafiksignal 300 Enkel Gul Pil	4 551 kr	4 085 kr	3 705 kr
	 	350x350x180 mm, Gul    Pil, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1YP-HE	LED Trafiksignal 300 Enkel Gul Pil Hög Effekt	4 902 kr	4 399 kr	3 990 kr
	 	350x350x180 mm, Gul    Pil, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1YUP	LED Trafiksignal 300 Enkel Gul U Pil	4 902 kr	4 399 kr	3 990 kr
	 	350x350x180 mm, Gul    U Pil, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1YUP-HE	LED Trafiksignal 300 Enkel Gul U Pil Hög Effekt	5 253 kr	4 714 kr	4 275 kr
	 	350x350x180 mm, Gul    U Pil, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1G	LED Trafiksignal 300 Enkel Grön	5 288 kr	4 745 kr	4 304 kr
	 	350x350x180 mm, Grön, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1G-D	LED Trafiksignal 300 Enkel Grön Diffusorlins	5 463 kr	4 903 kr	4 447 kr
	 	350x350x180 mm, Grön, Diffusorlins, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1G-HE	LED Trafiksignal 300 Enkel Grön Hög Effekt	5 638 kr	5 060 kr	4 589 kr
	 	350x350x180 mm, Grön, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1GP	LED Trafiksignal 300 Enkel Grön Pil	4 797 kr	4 305 kr	3 904 kr
	 	350x350x180 mm, Grön Pil, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	6 stycken TP300x1GP (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1GP-HE	LED Trafiksignal 300 Enkel Grön Pil Hög Effekt	5 147 kr	4 619 kr	4 190 kr
	 	350x350x180 mm, Grön Pil, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1GP2	LED Trafiksignal 300 Enkel Grön Λ Dubbel Pil	5 358 kr	4 808 kr	4 361 kr
	 	350x350x180 mm, Grön Λ Dubbel Pil, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1GUP	LED Trafiksignal 300 Enkel Grön U Pil	5 147 kr	4 619 kr	4 190 kr
	 	350x350x180 mm, Grön U Pil, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1GUP-HE	LED Trafiksignal 300 Enkel Grön U Pil Hög Effekt	5 849 kr	5 249 kr	4 760 kr
	 	350x350x180 mm, Grön U Pil, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1V	LED Trafiksignal 300 Enkel Vit	5 288 kr	4 745 kr	4 304 kr
	 	350x350x180 mm, Vit, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1V-D	LED Trafiksignal 300 Enkel Vit Diffusorlins	5 463 kr	4 903 kr	4 447 kr
	 	350x350x180 mm, Vit, Diffusorlins, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1V-HE	LED Trafiksignal 300 Enkel Vit Hög Effekt	5 638 kr	5 060 kr	4 589 kr
	 	350x350x180 mm, Vit, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1B	LED Trafiksignal 300 Enkel Blå	5 288 kr	4 745 kr	4 304 kr
	 	350x350x180 mm, Blå, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1B-D	LED Trafiksignal 300 Enkel Blå Diffusorlins	5 463 kr	4 903 kr	4 447 kr
	 	350x350x180 mm, Blå, Diffusorlins, 4 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1B-HE	LED Trafiksignal 300 Enkel Blå Hög Effekt	5 638 kr	5 060 kr	4 589 kr
	 	350x350x180 mm, Blå, 4 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1XP	LED Trafiksignal 300 Enkel Dubbelfunktion Röd X / Grön Pil	5 077 kr	4 557 kr	4 133 kr
	 	350x350x180 mm, Röd X / Grön Pil,    4 kg			 
	 				 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x2	LED Trafiksignal 300 Dubbel	9 670 kr	8 678 kr	7 871 kr
	 	700x350x180 mm, Röd, Grön,    7,8 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x2-D	LED Trafiksignal 300 Dubbel Diffusorlins	10 021 kr	8 993 kr	8 156 kr
	 	700x350x180 mm, Röd, Grön,    Diffusorlins, 7,8 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x2-HE	LED Trafiksignal 300 Dubbel Hög Effekt	10 371 kr	9 308 kr	8 442 kr
	 	700x350x180 mm, Röd, Grön,    7,8 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x2BV	LED Trafiksignal 300 Dubbel Tågspecial	10 056 kr	9 024 kr	8 185 kr
	 	700x350x180 mm, Blå, Vit, 7,8 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x2BV-D	LED Trafiksignal 300 Dubbel Tågspecial Diffusorlins	10 406 kr	9 339 kr	8 470 kr
	 	700x350x180 mm, Blå, Vit, Diffusorlins, 7,8 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x2BVE	LED Trafiksignal 300 Dubbel Tågspecial Extra	13 135 kr	11 787 kr	10 691 kr
	 	700x350x180 mm, Blå, Vit, 7,8 kg			 
	 	Den blåa trafiksignallampan lyser starkare de första 3    sekunderna för att sedan återgå till normal			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x2F	LED Trafiksignal 300/P Dubbel med Figurer	8 478 kr	7 609 kr	6 901 kr
	 	700x350x180 mm, Röd Figur, Grön Figur, 7,8 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x2F-HE	LED Trafiksignal 300/P Dubbel med Figurer Hög Effekt	9 179 kr	8 238 kr	7 472 kr
	 	700x350x180 mm, Röd Figur, Grön Figur, 7,8 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x2GF	LED Trafiksignal 300/P Dubbel Grön Dynamisk Figur	11 037 kr	9 905 kr	8 984 kr
	 	700x350x180 mm, Röd Figur, Grön Dynamisk Figur, 7,9 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x2GFS	LED Trafiksignal 300/P Dubbel Grön Springande Figur	11 739 kr	10 535 kr	9 555 kr
	 	700x350x180 mm, Röd Figur, Grön Springande Figur, 7,9 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x2TL	LED Trafiksignal 300/P Dubbel Grön Dynamisk Figur med Tid	12 405 kr	11 133 kr	10 097 kr
	 	700x350x180 mm, Röd Figur, Grön Dynamisk Figur, Röd/Grön Timer, 8 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x2FXP	LED Trafiksignal 300/P Dubbel med Röd X & Grön Pil	8 583 kr	7 703 kr	6 986 kr
	 	700x350x180 mm, Röd X, Grön Pil,    8 kg			 
	 				 
	 	7 stycken TP300x2FXP (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x2R2P	LED Trafiksignal 300/P Dubbel Röd & Grön Λ Dubbel Pil	9 144 kr	8 206 kr	7 443 kr
	 	700x350x180 mm, Röd, Grön Λ Dubbel Pil, 8 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x3	LED Trafiksignal 300 Trippel	16 121 kr	14 468 kr	13 122 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd, Gul, Grön, 13 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x3-D	LED Trafiksignal 300 Trippel Diffusorlins	16 647 kr	14 940 kr	13 550 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd, Gul, Grön, Diffusorlins, 13 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x3-HE	LED Trafiksignal 300 Trippel Hög Effekt	17 173 kr	15 412 kr	13 978 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd, Gul, Grön, 13 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x3A	LED Trafiksignal 300 Trippel med Aluminium hus	16 121 kr	14 468 kr	13 122 kr
	 	1080x350x120 mm, Röd, Gul, Grön, 12 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x3A-D	LED Trafiksignal 300 Trippel med Aluminium hus    Diffusorlins 	16 647 kr	14 940 kr	13 550 kr
	 	1080x350x120 mm, Röd, Gul, Grön, Diffusorlins, 12 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x3A-HE	LED Trafiksignal 300 Trippel med Aluminium hus Hög Effekt	17 173 kr	15 412 kr	13 978 kr
	 	1080x350x120 mm, Röd, Gul, Grön, 12 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x3GH	LED Trafiksignal 300 Trippel med Gult Hus	16 121 kr	14 468 kr	13 122 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd, Gul, Grön, 13 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x3GH-HE	LED Trafiksignal 300 Trippel med Gult Hus Hög Effekt	17 173 kr	15 412 kr	13 978 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd, Gul, Grön, 13 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x3PL	LED Trafiksignal 300 Trippel Pil	14 684 kr	13 178 kr	11 952 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 13 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x3PL-HE	LED Trafiksignal 300 Trippel Pil Hög Effekt	15 736 kr	14 122 kr	12 808 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 13 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x3UPL	LED Trafiksignal 300 Trippel U Pil	15 736 kr	14 122 kr	12 808 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd U Pil, Gul U Pil, Grön U Pil, 13 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x3UPL-HE	LED Trafiksignal 300 Trippel U Pil Hög Effekt	17 138 kr	15 380 kr	13 950 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd U Pil, Gul U Pil, Grön U Pil, 13 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x3C	LED Trafiksignal 300 Trippel Cykel	15 420 kr	13 838 kr	12 551 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd Cykel, Gul Cykel, Grön Cykel, 13 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x3C-HE	LED Trafiksignal 300 Trippel Cykel Hög Effekt	16 121 kr	14 468 kr	13 122 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd Cykel, Gul Cykel, Grön Cykel, 13 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x4PLZ	LED Trafiksignal 300 Trippel med Extra Pil	20 469 kr	18 369 kr	16 661 kr
	 	1050x350x180 mm & 350x350x180 mm, Röd, Gul, Grön, Grön    Pil, 17 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x4PLZ-HE	LED Trafiksignal 300 Trippel med Extra Pil Hög Effekt	21 871 kr	19 628 kr	17 802 kr
	 	1050x350x180 mm & 350x350x180 mm, Röd, Gul, Grön, Grön    Pil, 17 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	LED    Trafiksignalpaket PRO Ø300 mm	 	 	 
	Kompletta    trafiksignalmodulhus inkl. LED Trafiksignallampor	 	 	 
	Horisontal    (Standard) / Vertikal	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x3L	LED Trafiksignal 300 Trippel	16 121 kr	14 468 kr	13 122 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd, Gul, Grön, 13 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x3L-D	LED Trafiksignal 300 Trippel Diffusorlins	16 647 kr	14 940 kr	13 550 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd, Gul, Grön, Diffusorlins, 13 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x3L-HE	LED Trafiksignal 300 Trippel Hög Effekt	17 173 kr	15 412 kr	13 978 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd, Gul, Grön, 13 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x3LP	LED Trafiksignal 300 Trippel Pil	14 684 kr	13 178 kr	11 952 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 13 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x3PLL-HE	LED Trafiksignal 300 Trippel Pil Hög Effekt	15 736 kr	14 122 kr	12 808 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 13 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x3LC	LED Trafiksignal 300 Trippel Cykel	15 420 kr	13 838 kr	12 551 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd Cykel, Gul Cykel, Grön Cykel, 13 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x3CL-HE	LED Trafiksignal 300 Trippel Cykel Hög Effekt	16 121 kr	14 468 kr	13 122 kr
	 	1050x350x180 mm, Röd Cykel, Gul Cykel, Grön Cykel, 13 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x4LP	LED Trafiksignal 300 Dubbel med 2 x Pil	19 697 kr	17 677 kr	16 033 kr
	 	1400x350x180 mm, Röd, Gul, 2    x Grön Pil, 16,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x4LP-HE	LED Trafiksignal 300 Dubbel med 2 x Pil Hög Effekt	20 924 kr	18 778 kr	17 032 kr
	 	1400x350x180 mm, Röd, Gul, 2    x Grön Pil, 16,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x5LP	LED Trafiksignal 300 Dubbel med 3 x Pil	23 694 kr	21 264 kr	19 286 kr
	 	1750x350x180 mm, Röd, Gul, 3    x Grön Pil, 20 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x5LP-HE	LED Trafiksignal 300 Dubbel med 3 x Pil Hög Effekt	25 272 kr	22 680 kr	20 570 kr
	 	1750x350x180 mm, Röd, Gul, 3    x Grön Pil, 20 kg	 	 	 
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              Nettoprislista

              LED Trafiksignallampa Ø300 mm
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    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    	 Spänning:	12VDC / 24VDC/VAC / 11-30VDC/VAC /	 IP:	55 (Standard) / 65 (Hög Effekt)
	 	 85-265VAC  50/60Hz / 185-265VAC  50/60Hz	 IK klassificering:	IK07
	 Röd:
	168 LED, 11W, 625±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	  Livslängd:	80 000 timmar (L70)
	 Gul:	168 LED, 11W, 590±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
	 Grön:	168 LED, 8W, 505±2nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Diameter lampa:	Ø302 mm (Standard) / Ø297 mm (Hög Effekt)
	 Vit:	168 LED, 11W, 6500K, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Vikt:	1,35 kg
	 Blå:	168 LED, 11W, 470±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Visuell distans:	≥600 m
	 Röd Figur:	80 LED, 7W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 THD:	≤9%
	 Grön Figur:
	78 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Anslutning:	Kabel för direktanslutning eller E27Not 1
	 Grön Dynamisk Figur:	129 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Garanti:	3 År
	 Grön Springande Figur:	314 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Material:	Polykarbonatplast
	 Röd Figur	/ Dynamisk Figur:	80 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast
	 	129 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
	 Röd X:	105 LED, 7W, 625±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE,
	 Röd Pil:	65 LED, 6W, 625±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)		 ITE  Standard, Svensk standard SS-EN 12368:2006
	 Gul Pil:	65 LED, 6W, 590±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	m.m.
	 Grön Pil:	65 LED, 6W, 505±2nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Ljusutbyte:	≤950cd
	 Vit Pil:	65 LED, 6W, 6500K, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Energiklass:	A++ (Effektivast)
	 Blå Pil:	65 LED, 6W, 470±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Transformator:	Inbyggd
	 Röd X	/ Grön Pil	90 LED, 7W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp) /	 Effektfaktor (PF):	≥95%
		69 LED, 7W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Verkningsgrad:	≥90%
	 Röd	/ Grön Timer:	84 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp) /	 Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär
		84 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Cykel:	66 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Cykel:	66 LED, 8W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cykel:	66 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd (Hög Effekt):
	4 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Vit (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Blå (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Figur (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Figur (Hög Effekt):
	4 LED, 13W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Pil (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Pil (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Pil (Hög Effekt):	9 LED, 13W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Vit Pil (Hög Effekt):	9 LED, 10W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Blå Pil (Hög Effekt):	9 LED, 10W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Cykel (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Cykel (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cykel (Hög Effekt):	4 LED, 10W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd U Pil:	75 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul U Pil:	75 LED, 5W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön U Pil:	75 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 


    

    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	Standard	 	 	 
	LED Trafiksignallampa PRO Ø302 mm	 	 	 
	Kabel eller E27Not 1	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL300R	LED Trafiksignallampa 300 Röd	2 518 kr	2 260 kr	2 049 kr
	 	Ø302x116 mm, Röd,    1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL300R-D	LED Trafiksignallampa 300 Röd Diffusorlins	2 693 kr	2 417 kr	2 192 kr
	 	Ø302x116 mm, Röd,    Diffusorlins, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL300Y	LED Trafiksignallampa 300 Gul	2 518 kr	2 260 kr	2 049 kr
	 	Ø302x116 mm, Gul,    1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL300Y-D	LED Trafiksignallampa 300 Gul Diffusorlins	2 693 kr	2 417 kr	2 192 kr
	 	Ø302x116 mm, Gul,    Diffusorlins, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL300G	LED Trafiksignallampa 300 Grön	2 904 kr	2 606 kr	2 363 kr
	 	Ø302x116 mm, Grön,    1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL300G-D	LED Trafiksignallampa 300 Grön Diffusorlins	3 079 kr	2 763 kr	2 506 kr
	 	Ø302x116 mm, Grön,    Diffusorlins, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL300V	LED Trafiksignallampa 300 Vit	2 904 kr	2 606 kr	2 363 kr
	 	Ø302x116 mm, Vit, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL300V-D	LED Trafiksignallampa 300 Vit Diffusorlins	3 079 kr	2 763 kr	2 506 kr
	 	Ø302x116 mm, Vit, Diffusorlins, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL300B	LED Trafiksignallampa 300 Blå	2 904 kr	2 606 kr	2 363 kr
	 	Ø302x116 mm, Blå,    1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL300B-D	LED Trafiksignallampa 300 Blå Diffusorlins	3 079 kr	2 763 kr	2 506 kr
	 	Ø302x116 mm, Blå,    Diffusorlins, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL300BE	LED Trafiksignallampa 300 Blå Extra	5 807 kr	5 211 kr	4 727 kr
	 	Ø302x116 mm, Blå,    1,35 kg	 	 	 
	 	Lyser starkare de första 3 sekunderna för att sedan återgå    till normal	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300R	LED Trafiksignallampa 300 Röd Pil	2 167 kr	1 945 kr	1 764 kr
	 	Ø302x116 mm, Röd Pil, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300UR	LED Trafiksignallampa 300 Röd U Pil	2 518 kr	2 260 kr	2 049 kr
	 	Ø302x116 mm, Röd U Pil, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300Y	LED Trafiksignallampa 300 Gul Pil	2 167 kr	1 945 kr	1 764 kr
	 	Ø302x116 mm, Gul Pil, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300UY	LED Trafiksignallampa 300 Gul U Pil	2 518 kr	2 260 kr	2 049 kr
	 	Ø302x116 mm, Gul U Pil, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300G	LED Trafiksignallampa 300 Grön Pil	2 413 kr	2 165 kr	1 964 kr
	 	Ø302x116 mm, Grön Pil, 1,35 kg			 
	 				 
	 	8 stycken TP300G (85-265VAC 50/60Hz, Kabel) på lagret för    omedelbar leverans			 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300G2	LED Trafiksignallampa 300 Grön Λ Dubbel Pil	2 974 kr	2 669 kr	2 420 kr
	 	Ø302x116 mm, Grön Λ Dubbel Pil, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300UG	LED Trafiksignallampa 300 Grön U Pil	2 763 kr	2 480 kr	2 249 kr
	 	Ø302x116 mm, Grön U Pil, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300V	LED Trafiksignallampa 300 Vit Pil	2 413 kr	2 165 kr	1 964 kr
	 	Ø302x116 mm, Vit Pil, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300B	LED Trafiksignallampa 300 Blå Pil	2 413 kr	2 165 kr	1 964 kr
	 	Ø302x116 mm, Blå Pil, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300BE	LED Trafiksignallampa 300 Blå Pil Extra	4 825 kr	4 330 kr	3 928 kr
	 	Ø302x116 mm, Blå Pil, 1,35 kg	 	 	 
	 	Lyser starkare de första 3 sekunderna för att sedan återgå    till normal	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TX300R	LED Trafiksignallampa 300 Röd X	2 272 kr	2 039 kr	1 850 kr
	 	Ø302x116 mm, Röd X, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TF300R	LED Trafiksignallampa 300 Röd Figur	2 518 kr	2 260 kr	2 049 kr
	 	Ø302x116 mm, Röd Figur, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TF300G	LED Trafiksignallampa 300 Grön Figur	2 798 kr	2 511 kr	2 278 kr
	 	Ø302x116 mm, Grön Figur, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TF300D	LED Trafiksignallampa 300 Grön Dynamisk Figur	4 411 kr	3 959 kr	3 590 kr
	 	Ø302x116 mm, Grön Dynamisk Figur, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TF300S	LED Trafiksignallampa 300 Grön Springande Figur	5 112 kr	4 588 kr	4 161 kr
	 	Ø302x116 mm, Grön Springande Figur, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TC300-R	LED Trafiksignallampa 300 Röd Cykel	2 413 kr	2 165 kr	1 964 kr
	 	Ø302x116 mm, Röd Cykel, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TC300-Y	LED Trafiksignallampa 300 Gul Cykel	2 413 kr	2 165 kr	1 964 kr
	 	Ø302x116 mm, Gul Cykel, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TC300-G	LED Trafiksignallampa 300 Grön Cykel	2 728 kr	2 448 kr	2 221 kr
	 	Ø302x116 mm, Grön Cykel, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TXP300-RG	LED Trafiksignallampa 300 Röd X / Grön Pil	2 868 kr	2 574 kr	2 335 kr
	 	Ø302x116 mm, Röd X / Grön Pil,    1,35 kg			 
	 				 
	 	[image: Webbutik]
			 
	 				 
	 				 
	Hög Effekt	 	 	 
	LED Trafiksignallampa PRO Ø297 mm	 	 	 
	Kabel eller E27Not 1	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL300R-HE	LED Trafiksignallampa 300 Röd	2 868 kr	2 574 kr	2 335 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Röd, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL300Y-HE	LED Trafiksignallampa 300 Gul	2 868 kr	2 574 kr	2 335 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Gul, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL300G-HE	LED Trafiksignallampa 300 Grön	3 254 kr	2 920 kr	2 649 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Grön, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL300V-HE	LED Trafiksignallampa 300 Vit	3 254 kr	2 920 kr	2 649 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Vit, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL300B-HE	LED Trafiksignallampa 300 Blå	3 254 kr	2 920 kr	2 649 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Blå, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300R-HE	LED Trafiksignallampa 300 Röd Pil	2 518 kr	2 260 kr	2 049 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Röd Pil, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300Y-HE	LED Trafiksignallampa 300 Gul Pil	2 518 kr	2 260 kr	2 049 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Gul Pil, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300G-HE	LED Trafiksignallampa 300 Grön Pil	2 763 kr	2 480 kr	2 249 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Grön Pil, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300V-HE	LED Trafiksignallampa 300 Vit Pil	2 763 kr	2 480 kr	2 249 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Vit Pil, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300B-HE	LED Trafiksignallampa 300 Blå Pil	2 763 kr	2 480 kr	2 249 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Blå Pil, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TF300R-HE	LED Trafiksignallampa 300 Röd Figur	2 868 kr	2 574 kr	2 335 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Röd Figur, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TF300G-HE	LED Trafiksignallampa 300 Grön Figur	3 149 kr	2 826 kr	2 563 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Grön Figur, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TC300-R-HE	LED Trafiksignallampa 300 Röd Cykel	2 763 kr	2 480 kr	2 249 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Röd Cykel, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TC300-Y-HE	LED Trafiksignallampa 300 Gul Cykel	2 763 kr	2 480 kr	2 249 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Gul Cykel, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TC300-G-HE	LED Trafiksignallampa 300 Grön Cykel	2 728 kr	2 448 kr	2 221 kr
	 	Ø297x154,3 mm, Grön Cykel, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300UR-HE	LED Trafiksignallampa 300 Röd U Pil	2 868 kr	2 574 kr	2 335 kr
	 	Ø302x116 mm, Röd U Pil, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300UY-HE	LED Trafiksignallampa 300 Gul U Pil	2 868 kr	2 574 kr	2 335 kr
	 	Ø302x116 mm, Gul U Pil, 1,35 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300UG-HE	LED Trafiksignallampa 300 Grön U Pil	3 464 kr	3 109 kr	2 820 kr
	 	Ø302x116 mm, Grön U Pil, 1,35 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 


    

    Standard

    	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	

          Standard med E27 sockel
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    Hög Effekt
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            Nettoprislista

              LED Trafiksignalpaket Ø400 mm

            (inkl. Trafiksignallampor)
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    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    	 Spänning:	12/24VDC/VAC / 11-30VDC/VAC / 85-265VAC 50/60Hz	 IP:	55
	 Röd:
	204 LED, 13W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Livslängd:	80 000 timmar (L70) / 100 000 timmar (L70)
	 Gul:	204 LED, 13W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
	 Grön:	204 LED, 11W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Diameter lampa:	Ø386,2 mm
	 Vit:	204 LED, 19W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Visuell distans:	≥800 m
	 Blå:	240 LED, 19W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 THD:	≤9%
	 Röd   (Diffusorlins):	151 LED, 9W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Anslutning:	Kopplingsplint i armaturen för direktanslutning
	 Gul   (Diffusorlins):	151 LED, 9W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Garanti:	3 År
	 Grön   (Diffusorlins):	151 LED, 7W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Material:	Polykarbonatplast / Pressgjuten högkvalitiativ aluminium
	 Vit   (Diffusorlins):	151 LED, 9W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast
	 Blå   (Diffusorlins):	151 LED, 9W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
	 Röd (Hög Effekt):	7 LED, 15W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE, ITE  Standard,
	 Gul (Hög Effekt):	7 LED, 18W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	GB 14887-2003, GB 14887-2011 m.m.
	 Grön (Hög Effekt):	7 LED, 20W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Ljusutbyte:	≤1100cd / 10 000 cd/m²
	 Vit (Hög Effekt):	7 LED, 15W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Transformator:	Inbyggd
	 Blå (Hög Effekt):	7 LED, 15W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Effektfaktor (PF):	≥95%
	 Röd Figur:	87 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Verkningsgrad:	≥90%
	 Grön Figur:	84 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Energiklass:	A++ (Effektivast)
	 Grön Dynamisk Figur:	126 LED, 9W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär
	 Röd X:	93 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Övrigt:	Ingår visir, en för varje lampa i armaturen, samt skruvar
	 Röd Pil:	117 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	och 2 st vinkeljärn. LED Trafiklamporna går även att
	 Röd Pil (Hög Effekt):	7 LED, 15W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	beställa i andra färgkombinationer.
	 Gul Pil:	117 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Pil (Hög Effekt):	7 LED, 18W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Pil:	117 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Pil (Hög Effekt):	7 LED, 20W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Vit Pil:	117 LED, 8W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Blå Pil:	117 LED, 8W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Pil rakt/höger:	93 LED, 12W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Pil rakt/höger:	93 LED, 12W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Pil rakt/höger:	93 LED, 12W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Vit Pil rakt/höger:	93 LED, 12W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Blå Pil rakt/höger:	93 LED, 12W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd X	/ Grön Pil	125 LED, 12W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 	117 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Vänd:	102 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Vänd:	102 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Vänd:	102 LED, 18W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Cykel:	95 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Cykel (Hög Effekt):	7 LED, 15W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Cykel:	95 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Cykel (Hög Effekt):	7 LED, 18W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cykel:	95 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cykel (Hög Effekt):	7 LED, 20W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Cirkel (60 mm):	134 LED, 10W, 625±5nm, 10° (Höger/Vänster), 10° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Cirkel (60 mm):	134 LED, 10W, 590±5nm, 10° (Höger/Vänster), 10° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cirkel (60 mm):	134 LED, 10W, 505±2nm, 10° (Höger/Vänster), 10° (Ner/Upp)	 	 


    

    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	LED Trafiksignalpaket PRO Ø400 mm	 	 	 
	Kompletta    trafiksignalmodulhus inkl. LED Trafiksignallampor	 	 	 
	Vertikal    (Standard) / Horisontal	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x1R	LED Trafiksignal 400 Enkel	7 672 kr	6 885 kr	6 244 kr
	 	600x600x140 mm, Röd, 6,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x1Y	LED Trafiksignal 400 Enkel	7 672 kr	6 885 kr	6 244 kr
	 	600x600x140 mm, Gul, 6,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x1G	LED Trafiksignal 400 Enkel	7 672 kr	6 885 kr	6 244 kr
	 	600x600x140 mm, Grön, 6,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x1V	LED Trafiksignal 400 Enkel	7 672 kr	6 885 kr	6 244 kr
	 	600x600x140 mm, Vit, 6,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x1B	LED Trafiksignal 400 Enkel	7 672 kr	6 885 kr	6 244 kr
	 	600x600x140 mm, Blå, 6,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	 			 
	TP400x1RPL	LED Trafiksignal 400 Enkel Pil	7 076 kr	6 350 kr	5 759 kr
	 	600x600x140 mm, Röd Pil, 6,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x1YPL	LED Trafiksignal 400 Enkel Pil	7 076 kr	6 350 kr	5 759 kr
	 	600x600x140 mm, Gul Pil, 6,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	 			 
	TP400xG1PL	LED Trafiksignal 400 Enkel Pil	7 076 kr	6 350 kr	5 759 kr
	 	600x600x140 mm, Grön Pil, 6,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x1XP	LED Trafiksignal 400 Enkel Dubbelfunktion Röd X / Grön Pil	7 672 kr	6 885 kr	6 244 kr
	 	600x600x140 mm, Röd X / Grön Pil,    6,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x1RC	LED Trafiksignal 400 Enkel Cirkel Tågspecial	7 076 kr	6 350 kr	5 759 kr
	 	600x600x140 mm, Röd, 100 000 timmar (L70), 6,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x1YC	LED Trafiksignal 400 Enkel Cirkel Tågspecial /    Riktningssignal 	7 076 kr	6 350 kr	5 759 kr
	 	600x600x140 mm, Gul, 100 000 timmar (L70), 6,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	1 stycken TP400x1YC (24 VDC) på lagret för omedelbar leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x1GC	LED Trafiksignal 400 Enkel Cirkel Tågspecial	7 076 kr	6 350 kr	5 759 kr
	 	600x600x140 mm, Grön, 100 000 timmar (L70), 6,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x2	LED Trafiksignal 400 Dubbel	13 351 kr	11 982 kr	10 867 kr
	 	1060x600x140 mm, Röd, Grön,    17 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x2BV	LED Trafiksignal 400 Dubbel Tågspecial	13 737 kr	12 328 kr	11 181 kr
	 	1060x600x140 mm, Blå, Vit, 17 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x3	LED Trafiksignal 400 Trippel	19 908 kr	17 866 kr	16 204 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd, Gul, Grön, 25,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x3TE	LED Trafiksignal 400 Trippel 0-9 Nedräkningstimer	Begär offert
	 	1520x600x140 mm, Röd, Gul, Grön, 25,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x3TD	LED Trafiksignal 400 Trippel 0-99 Nedräkningstimer	Begär offert
	 	1520x600x140 mm, Röd, Gul, Grön, 25,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x4T	LED Trafiksignal 400 Kvadrupel 0-99 Nedräkningstimer	Begär offert
	 	1520x600x140 mm, Röd, Gul, Grön, 25,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x3P	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil	18 190 kr	16 324 kr	14 806 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 25,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x3PE	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil 0-9 Nedräkningstimer	Begär offert
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 25,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x3PD	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil 0-99 Nedräkningstimer	Begär offert
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 25,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x3PLV	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Vänster	18 190 kr	16 324 kr	14 806 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Vänster, Gul Pil Vänster, Grön Pil Vänster, 25,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x3PLVE	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Vänster 0-9 Nedräkningstimer	Begär offert
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Vänster, Gul Pil Vänster, Grön Pil Vänster, 25,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x3PLVD	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Vänster 0-99 Nedräkningstimer	Begär offert
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Vänster, Gul Pil Vänster, Grön Pil Vänster, 25,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x3PLH	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Höger	18 190 kr	16 324 kr	14 806 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Höger, Gul Pil Höger, Grön Pil Höger, 25,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x3PLHE	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Höger 0-9 Nedräkningstimer	Begär offert
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Höger, Gul Pil Höger, Grön Pil Höger, 25,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x3PLHD	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Höger 0-99 Nedräkningstimer	Begär offert
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Höger, Gul Pil Höger, Grön Pil Höger, 25,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x3PP	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Rakt/Höger	17 909 kr	16 072 kr	14 577 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Rakt/Höger, Gul Pil Rakt/Höger, Grön Pil Rakt/Höger, 25,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x3V	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Vänd	18 190 kr	16 324 kr	14 806 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Vänd, Gul Pil Vänd, Grön Pil Vänd, 25,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x3B	LED Trafiksignal 400 Trippel Cykel	17 979 kr	16 135 kr	14 634 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Cykel, Gul Cykel, Grön Cykel, 25,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x2F	LED Trafiksignal 400/P Dubbel med Figurer	Begär offert
	 	1060x600x140 mm, Röd Figur, Grön Figur, 17 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x2GF	LED Trafiksignal 400/P Dubbel Grön Dynamisk Figur	Begär offert
	 	1060x600x140 mm, Röd Figur, Grön Dynamisk Figur, 17 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x2GF	LED Trafiksignal 400/P Dubbel Grön Dynamisk Figur 0-99    Nedräkningstimer	Begär offert
	 	1060x600x140 mm, Röd Figur, Grön Dynamisk Figur, 17 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	LED    Trafiksignalpaket PRO Ø400 mm	 	 	 
	Kompletta    trafiksignalmodulhus inkl. LED Trafiksignallampor	 	 	 
	Horisontal    (Standard) / Vertikal	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x2L	LED Trafiksignal 400 Dubbel	13 351 kr	11 982 kr	10 867 kr
	 	1060x600x140 mm, Röd, Grön,    10,8 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x3L	LED Trafiksignal 400 Trippel	17 454 kr	15 663 kr	14 206 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd, Gul, Grön, 15,16 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x3LP	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil	18 190 kr	16 324 kr	14 806 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil, 25,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x3LPLV	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Vänster	15 736 kr	14 122 kr	12 808 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Vänster, Gul Pil Vänster, Grön Pil Vänster, 15,16 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x3LPLH	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Höger	15 736 kr	14 122 kr	12 808 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Höger, Gul Pil Höger, Grön Pil Höger, 15,16 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x3LPP	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Rakt/Höger	17 909 kr	16 072 kr	14 577 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Rakt/Höger, Gul Pil Rakt/Höger, Grön Pil Rakt/Höger, 25,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x3LV	LED Trafiksignal 400 Trippel Pil Vänd	18 190 kr	16 324 kr	14 806 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Pil Vänd, Gul Pil Vänd, Grön Pil Vänd, 25,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x3LB	LED Trafiksignal 400 Trippel Cykel	17 979 kr	16 135 kr	14 634 kr
	 	1520x600x140 mm, Röd Cykel, Gul Cykel, Grön Cykel, 25,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x5LPL	LED Trafiksignal 400 Dubbel med Trippel Pil	23 799 kr	21 358 kr	19 372 kr
	 	2400x600x140 mm, Röd, Gul, 3    x Grön Pil, 26,0 kg	 	 	 
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	Tågspecial / Riktningssignal
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          Produktblad
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            Nettoprislista

              LED Trafiksignallampa Ø400 mm
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    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    	 Spänning:	12/24VDC/VAC / 11-30VDC/VAC / 85-265VAC 50/60Hz	 IP:	55
	 Röd:
	204 LED, 19W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Livslängd:	80 000 timmar (L70) / 100 000 timmar (L70)
	 Gul:	204 LED, 19W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
	 Grön:	204 LED, 19W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Diameter lampa:	Ø386,2 mm
	 Vit:	204 LED, 19W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Visuell distans:	≥800 m
	 Blå:	204 LED, 19W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)
	 THD:	≤9%
	 Röd Figur:	87 LED, 9W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Anslutning:	Kabel för direktanslutning eller E27Not 1
	 Grön Figur:	84 LED, 9W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Garanti:	3 År
	 Grön Dynamisk Figur:	126 LED, 10W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Material:	Polykarbonatplast / Pressgjuten högkvalitiativ aluminium
	 Röd X:	93 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast
	 Röd Pil:	117 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
	 Gul Pil:	117 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE, ITE  Standard,
	 Grön Pil:	117 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	GB 14887-2003, GB 14887-2011 m.m.
	 Vit Pil:	117 LED, 8W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Ljusutbyte:	≤950cd / 10 000 cd/m²
	 Blå Pil:	117 LED, 8W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Transformator:	Inbyggd
	 Röd Pil rakt/höger:	93 LED, 12W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Effektfaktor (PF):	≥95%
	 Gul Pil rakt/höger:	93 LED, 12W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Verkningsgrad:	≥90%
	 Grön Pil rakt/höger:	93 LED, 12W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Energiklass:	A++ (Effektivast)
	 Vit Pil rakt/höger:	93 LED, 12W, 6500K, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär
	 Blå Pil rakt/höger:	93 LED, 12W, 470±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Övrigt:	Ingår visir, en för varje lampa i armaturen, samt skruvar
	 Röd X	/ Grön Pil	125 LED, 12W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	och 2 st vinkeljärn. LED Trafiklamporna går även att
	 	117 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	beställa i andra färgkombinationer.
	 Röd Vänd:	102 LED, 10W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Vänd:	102 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Vänd:	102 LED, 18W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Röd Cykel:	95 LED, 8W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Gul Cykel:	95 LED, 10W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 
	 Grön Cykel:	95 LED, 8W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 	 


    

    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

    

    	Standard	 	 	 
	LED Trafiksignallampa PRO Ø386 mm	 	 	 
	Kabel eller E27Not 1	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL400R	LED Trafiksignallampa 400 Röd	2 693 kr	2 417 kr	2 192 kr
	 	Ø386x122 mm, Röd,    1,70 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL400Y	LED Trafiksignallampa 400 Gul	2 693 kr	2 417 kr	2 192 kr
	 	Ø386x116 mm, Gul,    1,70 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL400G	LED Trafiksignallampa 400 Grön	3 079 kr	2 763 kr	2 506 kr
	 	Ø386x116 mm, Grön,    1,70 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL400V	LED Trafiksignallampa 400 Vit	3 079 kr	2 763 kr	2 506 kr
	 	Ø386x116 mm, Vit, 1,70 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL400B	LED Trafiksignallampa 400 Blå	3 079 kr	2 763 kr	2 506 kr
	 	Ø386x116 mm, Blå,    1,70 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400R	LED Trafiksignallampa 400 Röd Pil	2 343 kr	2 102 kr	1 907 kr
	 	Ø386x116 mm, Röd Pil, 1,70 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400Y	LED Trafiksignallampa 400 Gul Pil	2 343 kr	2 102 kr	1 907 kr
	 	Ø386x116 mm, Gul Pil, 1,70 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400G	LED Trafiksignallampa 400 Grön Pil	2 588 kr	2 323 kr	2 106 kr
	 	Ø386x116 mm, Grön Pil, 1,70 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TPP400R	LED Trafiksignallampa 400 Röd Pil Rakt/Höger	2 343 kr	2 102 kr	1 907 kr
	 	Ø386x116 mm, Röd Pil Rakt/Höger, 1,70 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TPP400Y	LED Trafiksignallampa 400 Gul Pil Rakt/Höger	2 343 kr	2 102 kr	1 907 kr
	 	Ø386x116 mm, Gul Pil Rakt/Höger, 1,70 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TPP400G	LED Trafiksignallampa 400 Grön Pil Rakt/Höger	2 588 kr	2 323 kr	2 106 kr
	 	Ø386x116 mm, Grön Pil Rakt/Höger, 1,70 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TC400-R	LED Trafiksignallampa 400 Röd Cykel	2 272 kr	2 039 kr	1 850 kr
	 	Ø386x116 mm, Röd Cykel, 1,70 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TC400-Y	LED Trafiksignallampa 400 Gul Cykel	2 272 kr	2 039 kr	1 850 kr
	 	Ø386x116 mm, Gul Cykel, 1,70 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TC400-G	LED Trafiksignallampa 400 Grön Cykel	2 483 kr	2 228 kr	2 021 kr
	 	Ø386x116 mm, Grön Cykel, 1,70 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TV400-R	LED Trafiksignallampa 400 Röd Vänd	2 343 kr	2 102 kr	1 907 kr
	 	Ø386x116 mm, Röd Vänd, 1,70 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TV400-Y	LED Trafiksignallampa 400 Gul Vänd	2 343 kr	2 102 kr	1 907 kr
	 	Ø386x116 mm, Gul Vänd, 1,70 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TV400-G	LED Trafiksignallampa 400 Grön Vänd	2 588 kr	2 323 kr	2 106 kr
	 	Ø386x116 mm, Grön Vänd, 1,70 kg	 	 	 
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              Nettoprislista

              LED Trafiksignalpaket Ø500 mm

              (inkl. Trafiksignallampor)

            
	[image: ]
	[image: ]





    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    	 Spänning:	12VDC / 24VDC/VAC / 11-30VDC /	 IP:	55
	 	85-265VAC  50/60Hz / 185-265VAC  50/60Hz	 Livslängd:	80 000 timmar (L70)
	 Röd X:
	160 LED, 13W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
	 Röd Pil:	135 LED, 14W, 625±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Diameter lampa:	500 x 500 mm
	 Gul Pil:	135 LED, 14W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Visuell distans:	≥1000 m
	 Grön Pil:	135 LED, 14W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 THD:	≤9%
	 Röd X	/ Grön Pil	160 LED, 13W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp) /	 Garanti:	3 År
	 	120 LED, 11W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Ljusutbyte:	≤25000cd/m2
	 Anslutning:	Kopplingsplint i armaturen för direktanslutning	 Energiklass:	A++ (Effektivast)
	 Material:	Kallvalsat järn och stål	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast	 Effektfaktor (PF):	≥95%
	 Transformator:	Inbyggd	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE, ITE  Standard,
	 Verkningsgrad:	≥90%	 	GB 14887-2003, GB 14887-2011 m.m.
	 Övrigt:	Ingår visir, en för varje lampa i armaturen, samt skruvar	 Datablad:	LED Trafiksignal 500 Enkel Dubbelfunktion X/Pil (Nedåt)
		och fästen. LED Trafiklamporna går även att beställa i andra	 Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär
		 färgkombinationer.	 	 




    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	LED Trafiksignalpaket PRO Ø500 mm	≤2	3-4	≥5
	Kompletta    trafiksignalmodulhus inkl. LED Trafiksignallampor	 	 	 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP600x1XP	LED Trafiksignal 500 Enkel Dubbelfunktion Röd X / Grön Pil    Nedåt	10 371 kr	9 308 kr	8 442 kr
	 	600x600x110 mm, Röd X / Grön Pil Nedåt 	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	4 stycken TP600x1XP (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP600x1XP2	LED Trafiksignal 500 Dubbelsidig (Röd X / Grön Pil Nedåt) /    (Röd X / Grön Pil Nedåt/Höger)	14 333 kr	12 863 kr	11 667 kr
	 	600x600x110 mm, Ena sidan Röd X / Grön Pil Nedåt, Andra sidan Röd X / Grön Pil Nedåt/Höger			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP600x1X	LED Trafiksignal 500 Enkel Röd X	10 406 kr	9 339 kr	8 470 kr
	 	600x600x110 mm, Röd X	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP600x1P	LED Trafiksignal 500 Enkel Grön Pil	10 477 kr	9 402 kr	8 527 kr
	 	600x600x110 mm, Grön Pil			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP600x3PL	LED Trafiksignal 500 Trippel Pil	24 571 kr	22 051 kr	19 999 kr
	 	1547x600x110 mm, Röd Pil, Gul Pil, Grön Pil	 	 	 
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    LED Trafiksignal 500 Enkel Dubbelfunktion X/Pil (Nedåt) används till tullstationer, betalstationer, återvinningsanläggningar, lastbilscentraler och till motorvägskontrollsystem, på engelska Motorway Control System (MCS), vilket är ett automatiskt kövarningssystem som används för trafikinformation på huvudsakligen motorvägar och huvudleder. Systemet är automatiskt och styrs av detektorer som bland annat registrerar trafikens hastighet och var köer börjar eller slutar. Via skyltar över körbanan uppmanas trafikanterna byta körfält om något körfält är blockerat och avstängt.

    Några som har valt LED Trafiksignal 500 Enkel Dubbelfunktion X/Pil i Sverige är:

    	•	Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö, som  finns över hela Sverige och samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll. De pratar inte bara om miljö- och klimatproblemen, de gör något åt dem.

	•	Produktionsanläggningar  av stål, som har en plan är att eliminera sina CO2-utsläpp till 2045.

	•	Heltäckande teknikpartner med verksamhet inom ett flertal teknikområden, som väljer energi- och miljöeffektiva lösningar för att minska sin egen miljöbelastning.
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            Nettoprislista

LED Trafiksignalpaket Ø100 mm

(inkl. Trafiksignallampor)
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    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    		Spänning:	12VDC / 24VDC/VAC / 11-30VDC /	 IP:	55
		 	85-265VAC  50/60Hz / 185-265VAC  50/60Hz	  Livslängd:	80 000 timmar (L70)
		Röd:
	 45 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
		Gul:	45 LED, 6W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Anslutning:	Kopplingsplint i armaturen för direktanslutning
		Grön:	45 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 THD:	≤9%
		Röd cobweb:
	 31 LED, 5W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Garanti:	3 År
		Gul cobweb:	31 LED, 5W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Material:	Aluminium / Stål
		Grön cobweb:	31 LED, 5W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Material PC hus:	PC / Aluminium / Stål
		Ljusutbyte:	≤300cd	 Diameter lampa:	Ø100 mm
		Energiklass:	A++ (Effektivast)	 Visuell distans:	≥300 m
		Transformator:	Inbyggd	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast
		Effektfaktor (PF):	≥95%	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
		Verkningsgrad:	≥90%	 Datablad:	TP100x2, TP100x3, TP100x3D
		Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE, ITE  Standard,
		 	 	
	GB 14887-2003, GB 14887-2011 m.m.


   

    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	LED Trafiksignalpaket PRO Ø100 mm	 	 	 
	Kompletta trafiksignalmodulhus inkl. LED Trafiksignallampor	 	 	 
	Vertikal	≤11	12-23	≥24
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP100x2	LED Trafiksignal 100 Dubbel	2 798 kr	2 511 kr	2 278 kr
	 	300x150x61 mm, Röd, Grön,    1,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	11 stycken TP100x2 (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	2 stycken TP100x2 (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	1 stycken TP100x2 (24 VDC/VAC Röd, Röd) på lagret för    omedelbar leverans	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP100x2PC	LED Trafiksignal 100 Dubbel PC	2 974 kr	2 669 kr	2 420 kr
	 	300x150x70 mm, Röd, Grön,    1,8 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP100x3	LED Trafiksignal 100 Trippel	4 166 kr	3 738 kr	3 391 kr
	 	450x150x61 mm, Röd, Gul, Grön, 2,1 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	5 stycken TP100x3 (85-265VAC 50/60Hz) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	4 stycken TP100x3 (11-30 VDC/VAC) på lagret för omedelbar    leverans	 	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP100x3PC	LED Trafiksignal 100 Trippel PC	4 516 kr	4 053 kr	3 676 kr
	 	450x150x70 mm, Röd, Gul, Grön, 2,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP100x3D	LED Trafiksignal 100 Trippel Diffusorlins	5 288 kr	4 745 kr	4 304 kr
	 	450x150x70 mm, Röd, Gul, Grön, 3,0 kg	 	 	 
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    Ø100 mm LED-trafikljus används ofta på fordonsfärjor, trafikfärjor, vägfärjor, tullstationer, hamnar, parkeringsplatser, tvätthallar, portar eller på järnvägar för att styra trafikfordon. Även vanliga inom industrin, för att styra truckar och fotgängare. Fungerar även utmärkt som startljus vid tävlingar. Finns i två olika varianter, antingen med aluminiumhus eller av resistent PC-plasthus.

    Passar även till butiker, varuhus, gallerier, bensinstationer, utställningslokaler, bilhallar m.m. för att reglera antalet besökare, genom att installera Ø100 mm LED-trafikljus vid entrén. LED-trafikljuset kan sen enkelt styras genom inkoppling av strömställare, som skiftar strömmen mellan den röda och gröna LED-Trafiksignallampan. Strömställarens anslutningar är märkta för att tydligt visa hur inkopplingen ska göras. Anslutningen som är märkt L, P eller pil in är för fasledaren. Utgående anslutningar  är vanligen märkta med pil ut.
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            Nettoprislista

              LED Trafiksignallampa Ø100 mm
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    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    		Spänning:	12VDC	 IP:	55
		Röd:
	 45 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	  Livslängd:	80 000 timmar (L70)
		Gul:	45 LED, 6W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
		Grön:	45 LED, 6W, 505±2nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Visuell distans:	≥300 m
		Röd Triangel:	 36 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Anslutning:	 Kabel för direktanslutning
		Ljusutbyte:	≤300cd	 THD:	≤9%
		Energiklass:	A++ (Effektivast)	 Garanti:	3 År
		Transformator:	Inbyggd	 Material:	Polykarbonatplast
		Effektfaktor (PF):	≥95%	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast
		Verkningsgrad:	≥90%	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
		Diameter lampa:	Ø110 mm	 Energiklass:	A++ (Effektivast)
		IK klassificering:	 IK07	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE, ITE  Standard,
		Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär	 	GB 14887-2003, GB 14887-2011 m.m.
		 	 	 Tillval:	85-265VAC 50/60Hz / 24VDC/VAC


    

    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	LED Trafiksignallampa PRO Ø110 mm	 	 	 
	Kabel	10	11-19	≥20
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL100R	LED Trafiksignallampa 100 Röd	590 kr	529 kr	480 kr
	 	Ø110x23 mm, Röd	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL100Y	LED Trafiksignallampa 100 Gul	590 kr	529 kr	480 kr
	 	Ø110x23 mm, Gul			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL100G	LED Trafiksignallampa 100 Grön	642 kr	576 kr	523 kr
	 	Ø110x23 mm, Grön	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL100RT	LED Trafiksignallampa 100 Röd Triangel	583 kr	523 kr	474 kr
	 	Ø110x23 mm, Röd Triangel			 
	 				 
	 				 
	Tillval	10	11-19	≥20
	 				 
	 	 	 	 	 
	TL100-T220	Transformator 85-265VAC	280 kr	252 kr	228 kr
	 	85-265VAC 50/60Hz / 12VDC	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TL100-T24	Transformator 24VDC	280 kr	252 kr	228 kr
	 	24VDC / 12VDC			 
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            Nettoprislista

              LED Trafiksignalpaket Ø52 mm

            (inkl. Trafiksignallampor)
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    LED Trafiksignalpaket Ø52 mm används ofta på varningstrafikfordon

    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    		Spänning:	12VDC	 IP:	55
		Röd:
	 21 LED, 3W, 625±5nm	  Livslängd:	80 000 timmar (L70)
		Gul:	21 LED, 3W, 590±5nm	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
		Grön:	21 LED, 3W, 505±2nm	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
		Vit:	21 LED, 4W, 6500K	 Anslutning:	 Kabel för direktanslutning
		Diameter lampa:	Ø52 mm	 THD:	≤9%
		Energiklass:	A++ (Effektivast)	 Garanti:	3 År
		Effektfaktor (PF):	≥95%	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast
		Verkningsgrad:	≥90%	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE, ITE  Standard,
		Material:	Aluminium / Stål	 	GB 14887-2003, GB 14887-2011 m.m.
		Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär	 Tillval: 	85-265VAC 50/60Hz / 24VDC/VAC


    

    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	LED Trafiksignalpaket PRO Ø52 mm	≤10	11-19	≥20
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP52x1R	LED Trafiksignal 52 Enkel	280 kr	252 kr	228 kr
	 	Ø52x52 mm, Röd,    12VDC	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	9 stycken TP52x1R på lagret för omedelbar leverans	 	 	 
	 	4 stycken TP52x1R på lagret för omedelbar leverans, inkl.    extern transformator 85-265VAC	561 kr	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP52x1Y	LED Trafiksignal 52 Enkel	280 kr	252 kr	228 kr
	 	Ø52x52 mm, Gul,    12VDC			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP52x1G	LED Trafiksignal 52 Enkel	316 kr	283 kr	257 kr
	 	Ø52x52 mm, Grön,    12VDC	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	9 stycken TP52x1G på lagret för omedelbar leverans	 	 	 
	 	6 stycken TP52x1G på lagret för omedelbar leverans, inkl.    extern transformator 85-265VAC	596 kr	 	 
	 	[image: Webbutik]
	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP52x1V	LED Trafiksignal 52 Enkel	309 kr	277 kr	251 kr
	 	Ø52x52 mm, Vit, 12VDC			 
	 				 
	 				 
	Tillval	≤10	11-19	≥20
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP52-T220	Transformator 85-265VAC	280 kr	252 kr	228 kr
	 	85-265VAC 50/60Hz / 12VDC, extern för inbyggnad, IP20	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP52-T24	Transformator 24VDC	280 kr	252 kr	228 kr
	 	24VDC / 12VDC, extern för inbyggnad, IP20			 
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            Nettoprislista

              LED Trafikvarningssignalpaket

              inkl. solceller med blinkande lysdioder
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    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

           


    		Spänning:	11,1-12 VDC	 IP:	55
		Röd Ø300 mm:
	 99 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Livslängd:	80 000 timmar (L70)
		Röd Ø200 mm:	 90 LED, 6W, 625±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Energiklass:	A++ (Effektivast)
		Gul Ø400 mm:	168 LED, 8W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
		Gul Ø300 mm:	99 LED, 8W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Synavstånd:	≥500 m
		Gul Ø200 mm:	90 LED, 8W, 590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 THD:	≤9%
		Ljusutbyte:	≤400cd	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
		Effektfaktor (PF):	≥95%	 Material:	Polykarbonatplast / Pressgjuten högkvalitiativ aluminium /
		Verkningsgrad:	≥90%	 	3M superstark reflekterande film
		Solceller Livslängd:	ca 10-15 år	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast
		Li-ion batterikapacitet:	4 400 mAh  / 6 600 mAh / 11,1V	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE, ITE  Standard,
		Livslängd batteri:	ca 2 år	
	GB 14887-2003, GB 14887-2011 m.m.
		Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär	 Garanti:	2 År
		Övrigt:	Kontinuerlig arbetsperiod under molniga och regniga dagar: ca 6-7 dagar


    

    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	LED Trafikvarningssignalpaket PRO inkl. solceller med blinkande    lysdioder	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP200x1RS	LED Trafikvarningssignalpaket inkl. solceller 200 Enkel	6 743 kr	6 051 kr	5 488 kr
	 	250x250x180 mm, Röd (90 blinkande lysdioder, 	 	 	 
	 	blinkar 45 ±5 gånger / min, automatisk ljusstyrka i 4 steg ),    6,5 kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP200x1YS	LED Trafikvarningssignalpaket inkl. solceller 200 Enkel	6 743 kr	6 051 kr	5 488 kr
	 	250x250x180 mm, Gul (90 blinkande lysdioder, 			 
	 	blinkar 45 ±5 gånger / min, automatisk ljusstyrka i 4 steg),    6,5 kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP300x1RS	LED Trafikvarningssignalpaket inkl. solceller 300 Enkel	Begär offert
	 	350x350x180 mm, Röd (99 blinkande lysdioder,	 	 	 
	 	blinkar 45 ±5 gånger / min, automatisk ljusstyrka i 4 steg), 7    kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP300x1YS	LED Trafikvarningssignalpaket inkl. solceller 300 Enkel	Begär offert
	 	350x350x180 mm, Gul (99 blinkande lysdioder,			 
	 	blinkar 45 ±5 gånger / min, automatisk ljusstyrka i 4 steg), 7    kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x1RS	LED Trafikvarningssignalpaket inkl. solceller 400 Enkel	Begär offert
	 	600x600x140 mm, Röd (168 blinkande lysdioder,	 	 	 
	 	blinkar 45 ±5 gånger / min, automatisk ljusstyrka i 4 steg),    10kg	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP400x1YS	LED Trafikvarningssignalpaket inkl. solceller 400 Enkel	Begär offert
	 	600x600x140 mm, Gul (168 blinkande lysdioder,			 
	 	blinkar 45 ±5 gånger / min, automatisk ljusstyrka i 4 steg),    10kg			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP400x1SPL	LED Trafikvarningssignalpaket inkl. solceller 400x400 Pil	Begär offert
	 	400x400x55 mm, Blå Bakgrund, Vit Pil (7 st vita blinkande lysdioder,	 	 	 
	 	blinkar 57 ±5 gånger / min, dygnet runt), Vit Ram	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP600x1S20	LED Trafikvarningssignalpaket inkl. integrerade solceller    600x600 hastighetskylt 20	11 598 kr	10 409 kr	9 441 kr
	 	600x600x55 mm, Vit Bakgrund, Röd Ring (20 st Röda blinkande lysdioder), 			 
	 	Svart 20 text (19 st vita blinkande lysdioder), blinkar 57 ±5    gånger / min,			 
	 	startar blinka när luminansen är <150K eller dygnet runt			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP600x1S60	LED Trafikvarningssignalpaket inkl. integrerade solceller    600x600 hastighetskylt 60	11 598 kr	10 409 kr	9 441 kr
	 	600x600x55 mm, Vit Bakgrund, Röd Ring (20 st Röda blinkande lysdioder),	 	 	 
	 	Svart 60 text (20 st blinkande lysdioder), blinkar 57 ±5    gånger / min,	 	 	 
	 	startar blinka när luminansen är <150K eller dygnet runt	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TP1500x1S	LED Trafikvarningssignalpaket inkl. solceller 600x1500 3 x Pil	Begär offert
	 	600x1500x55 mm, Vit Bakgrund, 3 x Röd Pil (3x27 st Röda blinkande lysdioder,			 
	 	blinkar 57 ±5 gånger / min, startar blinka när luminansen är    <150K)			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TP1200x1S	LED Trafikvarningssignalpaket inkl. solceller 400x1200 4 x Pil	Begär offert
	 	400x1200x55 mm, Gul Bakgrund, 4 x Svart Pil (4x7 st Gula blinkande lysdioder,	 	 	 
	 	blinkar 57 ±5 gånger / min, startar blinka när luminansen är    <150K), Blå Ram	 	 	 
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              Nettoprislista

              LED Nedräkningstimer PRO
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    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    		Spänning:	12VDC / 24VDC/VAC / 11-30VDC	
         IP:

      	55
		 	85-265VAC  50/60Hz / 185-265VAC  50/60Hz	
         Livslängd:

      	80 000 timmar (L70)
		Röd:
	 625±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
		Gul:	590±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Anslutning:	Kopplingsplint i armaturen för direktanslutning
		Grön:	505±2nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	
         THD:

      	≤9%
		Ljusutbyte:	≤800cd, intelligent automatisk ljustering av ljusintensiteten	 Garanti:	3 År
		Energiklass:
	A++ (Effektivast)	 Material:	Polykarbonatplast / Pansarplåt
		Transformator:	Inbyggd	 Linsskydd:	Transparent Polykarbonatplast
		Effektfaktor (PF):	≥95%	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
		Verkningsgrad:
	≥90%	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE, ITE  Standard,
		Order:
	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär	
	GB 14887-2003, GB 14887-2011 m.m.


    

    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	LED Nedräkningstimer PRO	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	CT-8	LED Nedräkningstimer 0-9 Enkel Funktion	16 507 kr	14 814 kr	13 436 kr
	 	570x720x70 mm, 17 kg, ≤20W, Röd	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	CT-1	LED Nedräkningstimer 0-99 Enkel Funktion	18 891 kr	16 953 kr	15 376 kr
	 	800x600x70 mm, 21 kg, ≤25W, Röd			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	CT-1M	LED Nedräkningstimer 0-99 Enkel Funktion 1-50 till 0 min	20 013 kr	17 960 kr	16 290 kr
	 	800x600x70 mm, 21 kg, ≤25W, Röd, Minuträknare från 1-50 (startminuten) till 0. Startminuten    ställer man	 	 	 
	 	in med medföljande startknapp och startminuten kan varieras    från 1-50. När nedräkningstimern slås på,	 	 	 
	 	kommer den att visa '0', när man trycker på startknappen    kommer den att visa startminuten t.ex. '20', efter	 	 	 
	 	60 sekunder, kommer den att visa '19', sedan efter ytterligare    60 sekunder, kommer den att visa '18 ',	 	 	 
	 	och så vidare tills den stannar på '0'	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	CT-2	LED Nedräkningstimer 0-199 Enkel Funktion	17 734 kr	15 915 kr	14 435 kr
	 	1200x600x70 mm, 18 kg, ≤16W, Röd			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	CT-3	LED Nedräkningstimer 0-999 Enkel Funktion	20 574 kr	18 464 kr	16 746 kr
	 	1200x600x70 mm, 18 kg, ≤16W, Röd	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	CT-7	LED Nedräkningstimer 0-9 Dubbel Funktion	16 507 kr	14 814 kr	13 436 kr
	 	570x720x70 mm, 17 kg, ≤20W, Röd / Grön			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	CT-14	LED Nedräkningstimer 0-99 Dubbel Funktion	9 845 kr	8 836 kr	8 014 kr
	 	350x350x180 mm, 4 kg, ≤6W, Röd / Grön	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	CT-12	LED Nedräkningstimer 0-99 Dubbel Funktion	11 248 kr	10 094 kr	9 155 kr
	 	600x600x140 mm, 7 kg, ≤15W, Röd / Grön			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	CT-15	LED Nedräkningstimer 0-99 Dubbel Funktion	19 662 kr	17 646 kr	16 004 kr
	 	800x600x70 mm, 21 kg, ≤20W, Röd / Grön	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	CT-16	LED Nedräkningstimer 0-99 Dubbel Funktion	21 415 kr	19 219 kr	17 431 kr
	 	900x600x70 mm, 25 kg, ≤30W, Röd / Grön			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	CT-11	LED Nedräkningstimer 0-199 Dubbel Funktion	15 455 kr	13 870 kr	12 580 kr
	 	600x400x70 mm, 13 kg, ≤20W, Röd / Grön	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	CT-9	LED Nedräkningstimer 0-9 Trippel Funktion	19 312 kr	17 331 kr	15 719 kr
	 	570x720x70 mm, 17 kg, ≤25W, Röd / Gul / Grön			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	CT-13	LED Nedräkningstimer 0-99 Trippel Funktion	13 702 kr	12 297 kr	11 153 kr
	 	600x600x140 mm, 7 kg, ≤15W, Röd / Gul / Grön	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	CT-4	LED Nedräkningstimer 0-99 Trippel Funktion	22 537 kr	20 226 kr	18 344 kr
	 	800x600x70 mm, 21 kg, ≤25W, Röd / Gul / Grön			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	CT-10	LED Nedräkningstimer 0-199 Trippel Funktion	16 507 kr	14 814 kr	13 436 kr
	 	600x400x70 mm, 13 kg, ≤20W, Röd / Gul / Grön	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	CT-17	LED Nedräkningstimer 0-199 Trippel Funktion	24 290 kr	21 799 kr	19 771 kr
	 	900x600x70 mm, 25 kg, ≤35W, Röd / Gul / Grön			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	CT-5	LED Nedräkningstimer 0-199 Trippel Funktion	21 380 kr	19 187 kr	17 403 kr
	 	1200x600x70 mm, 18 kg, ≤35W, Röd / Gul / Grön	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	CT-6	LED Nedräkningstimer 0-999 Trippel Funktion	24 991 kr	22 428 kr	20 342 kr
	 	1200x600x70 mm, 18 kg, ≤35W, Röd / Gul / Grön			 
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            Nettoprislista

              LED Varningsljus PRO

        
	[image: ]
	[image: ]



    

    	Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    		Spänning:	36VDC / 85-265VAC  50/60Hz	 Livslängd:	80 000 timmar (L70)
		Röd:
	 625±5nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Arbetstemperatur:	-40°C~80°C
		Grön:	505±2nm, 60° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Anslutning:	Kabel för direktanslutning
		Ljusutbyte:	Intelligent automatisk ljustering av ljusintensiteten	 THD:	≤9%
		Energiklass:	A++ (Effektivast)	 Garanti:	3 År
		Transformator:	Extern	 Material:	Rostfritt stål / Kallvalsad plåt
		Effektfaktor (PF):	≥95%	 Linsskydd:	Frostat Härdat glas
		Verkningsgrad:	≥90%	 Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
		IP:	67	 Certifikat:	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, WEEE, ITE  Standard,
		Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär	
	GB 14887-2003, GB 14887-2011 m.m.
		Datablad:	LED Varningsljus 2 i 1, Hus och Transformator	 	 


   

    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	LED Varningsljus PRO	≤2	3-4	≥5
	 				 
	 	 	 	 	 
	VS-1	LED Varningsljus 2 i 1	9 495 kr	8 521 kr	7 728 kr
	 	999x150x58 mm, 36 VDC, Max 57W, Min 18W, 2,5 mm Rostfritt    stål, 10 mm Frostat Härdat glas,	 	 	 
	 	Röd / Grön, IP67	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	VS-2	LED Varningsljus Hus	1 186 kr	1 064 kr	965 kr
	 	999x150x88 mm, Nedsänkbart hus till LED Varningsljus 2 i 1,    2,5 mm Kallvalsad plåt,			 
	 	Stötabsorptionsdesign			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	VS-3	LED Varningsljus Transformator	2 483 kr	2 228 kr	2 021 kr
	 	In 85-265VAC 50/60Hz, Ut 36 VDC, 150W, inbyggd ljussensor, Dag    ljusstyrka 100%,	 	 	 
	 	Natt ljusstyrka 25-30%, IP67, Max 3 st LED Varningsljus 2 i 1	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 
					
	LED Varningsljus    Solceller PRO	10-39	40-59	≥60
	 				 
	 	 	 	 	 
	VS-4R	LED Varningsljus Solceller	719 kr	616 kr	539 kr
	 	110x97x24 mm, 0,31 kg, 2V/100MA monokristallin kisel solpanel,    1,2V/600MAH högtemperatur	 	 	 
	 	nickelmetallhydridbatteri, Fulladdat batteri >100 timmar,    Blink/Konstant, 6 LED 5 mm,	 	 	 
	 	Enkel/Dubbel sidig, Statisk kompression >20 ton, Klarar Ej    dubbdäck, IP68,	 	 	 
	 	Aluminium/PC, Röd,    Minsta order 40 stycken	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	VS-4Y	LED Varningsljus Solceller	719 kr	616 kr	539 kr
	 	110x97x24 mm, 0,31 kg, 2V/100MA monokristallin kisel solpanel,    1,2V/600MAH högtemperatur			 
	 	nickelmetallhydridbatteri, Fulladdat batteri >100 timmar,    Blink/Konstant, 6 LED 5 mm,			 
	 	Enkel/Dubbel sidig, Statisk kompression >20 ton, Klarar Ej    dubbdäck, IP68,			 
	 	Aluminium/PC, Gul,    Minsta order 40 stycken			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	VS-4G	LED Varningsljus Solceller	719 kr	616 kr	539 kr
	 	110x97x24 mm, 0,31 kg, 2V/100MA monokristallin kisel solpanel,    1,2V/600MAH högtemperatur	 	 	 
	 	nickelmetallhydridbatteri, Fulladdat batteri >100 timmar,    Blink/Konstant, 6 LED 5 mm,	 	 	 
	 	Enkel/Dubbel sidig, Statisk kompression >20 ton, Klarar Ej    dubbdäck, IP68,	 	 	 
	 	Aluminium/PC, Grön, Minsta order 40 stycken	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	VS-4B	LED Varningsljus Solceller	719 kr	616 kr	539 kr
	 	110x97x24 mm, 0,31 kg, 2V/100MA monokristallin kisel solpanel,    1,2V/600MAH högtemperatur			 
	 	nickelmetallhydridbatteri, Fulladdat batteri >100 timmar,    Blink/Konstant, 6 LED 5 mm,			 
	 	Enkel/Dubbel sidig, Statisk kompression >20 ton, Klarar Ej    dubbdäck, IP68,			 
	 	Aluminium/PC, Blå,    Minsta order 40 stycken			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	VS-4V	LED Varningsljus Solceller	719 kr	616 kr	539 kr
	 	110x97x24 mm, 0,31 kg, 2V/100MA monokristallin kisel solpanel,    1,2V/600MAH högtemperatur	 	 	 
	 	nickelmetallhydridbatteri, Fulladdat batteri >100 timmar,    Blink/Konstant, 6 LED 5 mm,	 	 	 
	 	Enkel/Dubbel sidig, Statisk kompression >20 ton, Klarar Ej    dubbdäck, IP68,	 	 	 
	 	Aluminium/PC, Vit, Minsta order 40 stycken	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	VS-5R	LED Varningsljus Barrikad	1 063 kr	954 kr	865 kr
	 	205x310x75 mm, 0,5W solpanel, Li-ion 3,7V/800MAH batteri,    Ljussensor, Flashfrekvens			 
	 	50-60 gånger/min, PE/PC, Röd, Minsta order 10 stycken			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	VS-5Y	LED Varningsljus Barrikad	1 063 kr	954 kr	865 kr
	 	205x310x75 mm, 0,5W solpanel, Li-ion 3,7V/800MAH batteri,    Ljussensor, Flashfrekvens	 	 	 
	 	50-60 gånger/min, PE/PC, Gul, Minsta order 10 stycken	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	VS-5G	LED Varningsljus Barrikad	1 063 kr	954 kr	865 kr
	 	205x310x75 mm, 0,5W solpanel, Li-ion 3,7V/800MAH batteri,    Ljussensor, Flashfrekvens			 
	 	50-60 gånger/min, PE/PC, Grön, Minsta order 10 stycken			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	VS-5B	LED Varningsljus Barrikad	1 063 kr	954 kr	865 kr
	 	205x310x75 mm, 0,5W solpanel, Li-ion 3,7V/800MAH batteri,    Ljussensor, Flashfrekvens	 	 	 
	 	50-60 gånger/min, PE/PC, Blå, Minsta order 10 stycken	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	VS-5V	LED Varningsljus Barrikad	1 063 kr	954 kr	865 kr
	 	205x310x75 mm, 0,5W solpanel, Li-ion 3,7V/800MAH batteri,    Ljussensor, Flashfrekvens			 
	 	50-60 gånger/min, PE/PC, Vit, Minsta order 10 stycken			 
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    Genom att komplettera  med innovativa ”marksignaler” som visar samma information till fotgängare och/eller cyklister som de vanliga signalerna, men som är integrerade i markbeläggningen. ”Marksignaler” tar hänsyn till människans förändrade beteende med mobiltelefonnyttjande och kommer att bidra till en bättre trafiksäkerhet. I Trivectors Rapport 2013:67 om spårväg och trafiksäkerhet föreslås en sådan lösning för en förbättrad synlighet av signaler för gående och/eller cyklister.
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	Bild 1
	Bild 1, Bild 2, Bild 3
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              Nettoprislista

              Trafiksignalkontroll PRO
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    	Alla trafiksignalkontroller har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    	Spänning:	80-270VAC  50±Hz	 Arbetstemperatur:
	-40°C~80°C
	Certifikat:
	CE, RoHS, TUV, UL, EMC, LVD, ITE  Standard, GA47-2002 m.m.	Omg.luftfuktighet:	10%-95%RH
	Garanti:	3 År	Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär


    
    

    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

        

    	Trafiksignalkontroll PRO	≤1	2-3	≥4
	 				 
	 	 	 	 	 
	TK-5K	Trafiksignalkontroll 5 utgångar med kabinett	14 579 kr	13 083 kr	11 866 kr
	 	640x480x120 mm, kabinett kallvalsat stål	 	 	 
	 	För enkelriktad eller    dubbelriktad väg, med eller utan övergångsställe. Trafiksignalkontrollen kan    styras med	 	 
	 	LED tryckknappar som installeras på båda sidorna av    övergångsstället. Trafiksignalkontrollen kan även	 	 	 
	 	tidstyras utan LED    tryckknappar. Blinkande tiden för grönt figursignalljus för övergångsstället    0-10 sekunder.	 	 
	 	Tidstyrning mellan LED trafiksignallamporna 0-10 sekunder	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TK-5	Trafiksignalkontroll 5 utgångar utan kabinett	10 196 kr	9 150 kr	8 299 kr
	 	240x200x100 mm			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TK-16K	Trafiksignalkontroll 16 utgångar med kabinett	22 292 kr	20 005 kr	18 145 kr
	 	550x400x950 mm, kabinett kallvalsat stål	 	 	 
	 	För trevägskorsning med enkelriktad eller dubbelriktad väg,    med eller utan 1-3 stycken övergångsställen.	 	 	 
	 	Trafiksignalkontrollen kan styras med LED tryckknappar som    skall installeras på båda sidorna av	 	 	 
	 	övergångsstället eller övergångsställerna.    Trafiksignalkontrollen kan även tidstyras utan LED tryckknappar.	 	 	 
	 	Gult blinkande eller avstängning på natten kan ställas in. 32    arbetsmenyer som kan används under vilken	 	 	 
	 	period som helst.    Blinkande tillstånd, frekvens och tid för varje grön signallampa kan ställas    in eller justeras	 	 
	 	Drifttidsschemat kan    ställas från måndag till fredag och från lördag till söndag. 48 tidsperioder    kan ställas in	 	 
	 	varje dag	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TK-16	Trafiksignalkontroll 16 utgångar utan kabinett	12 124 kr	10 881 kr	9 869 kr
	 	425x220x250mm			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TK-22K	Trafiksignalkontroll 22 utgångar med kabinett	24 571 kr	22 051 kr	19 999 kr
	 	550x400x950 mm, kabinett kallvalsat stål	 	 	 
	 	För fyrvägskorsning med dubbelriktad väg, med eller utan 1-4    stycken övergångsställen.	 	 	 
	 	Trafiksignalkontrollen kan styras med LED Tryckknappar som    skall installeras på båda sidorna av	 	 	 
	 	övergångsstället eller    övergångsställerna. Trafiksignalkontrollen kan även tidstyras utan LED    Tryckknappar.	 	 
	 	Gult blinkande eller avstängning på natten kan ställas in. 32    arbetsmenyer som kan används under vilken	 	 	 
	 	period som helst.    Blinkande tillstånd, frekvens och tid för varje grön signallampa kan ställas    in eller justeras	 	 
	 	Drifttidsschemat kan    ställas från måndag till fredag och från lördag till söndag. 48 tidsperioder    kan ställas in	 	 
	 	varje dag	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TK-22	Trafiksignalkontroll 22 utgångar utan kabinett	14 403 kr	12 926 kr	11 724 kr
	 	425x220x250 mm 			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TK-32K	Trafiksignalkontroll 32 utgångar med kabinett	27 200 kr	24 411 kr	22 140 kr
	 	550x400x950 mm, kabinett kallvalsat stål	 	 	 
	 	För fyrvägskorsning med dubbelriktad väg med 3-4 filer, med    eller utan 1-4 stycken övergångsställen.	 	 	 
	 	Trafiksignalkontrollen kan styras med LED Tryckknappar som    skall installeras på båda sidorna av	 	 	 
	 	övergångsstället eller    övergångsställerna. Trafiksignalkontrollen kan även tidstyras utan LED    Tryckknappar.	 	 
	 	Gult blinkande eller avstängning på natten kan ställas in. 32    arbetsmenyer som kan används under vilken	 	 	 
	 	period som helst.    Blinkande tillstånd, frekvens och tid för varje grön signallampa kan ställas    in eller justeras	 	 
	 	Drifttidsschemat kan    ställas från måndag till fredag och från lördag till söndag. 48 tidsperioder    kan ställas in	 	 
	 	varje dag	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TK-32	Trafiksignalkontroll 32 utgångar utan kabinett	16 857 kr	15 129 kr	13 721 kr
	 	425x220x250 mm			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TK-44K	Trafiksignalkontroll 44 utgångar med kabinett	28 427 kr	25 512 kr	23 139 kr
	 	550x400x950 mm, kabinett kallvalsat stål	 	 	 
	 	För fyrvägskorsning med    dubbelriktad väg, med 4 eller fler filer med eller utan 1-4 stycken    övergångsställen.	 	 
	 	Trafiksignalkontrollen kan styras med LED Tryckknappar som    skall installeras på båda sidorna av	 	 	 
	 	övergångsstället eller    övergångsställerna. Trafiksignalkontrollen kan även tidstyras utan LED    Tryckknappar.	 	 
	 	Gult blinkande eller avstängning på natten kan ställas in. 32    arbetsmenyer som kan används under vilken	 	 	 
	 	period som helst.    Blinkande tillstånd, frekvens och tid för varje grön signallampa kan ställas    in eller justeras	 	 
	 	Drifttidsschemat kan    ställas från måndag till fredag och från lördag till söndag. 48 tidsperioder    kan ställas in	 	 
	 	varje dag	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TK-44	Trafiksignalkontroll 44 utgångar utan kabinett	20 013 kr	17 960 kr	16 290 kr
	 	472,6x215,3x280 mm			 
	 				 
	 	 	 	 	 
	TK-1	Ljudsummer	4 446 kr	3 990 kr	3 619 kr
	 	Kallvalsat stål. Justerbar volymstyrka	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 				 
	TK-2	Tryckknapp	3 745 kr	3 361 kr	3 048 kr
	 	Kallvalsat stål. Display med Grön Figur och Röd Figur			 
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              Nettoprislista

              Trafikskylt PRO

            
	[image: ]
	





    	Alla trafikskyltar har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C)

         


    	 Ljusblå:	Pantone 294 C	 Material:	Aluminium / Normalreflekterande Reflex (EG) Engineering Grade / 
	 Mörkblå:	Pantone 282 C	 	Kallvalsat Järn
	 Grön:	Pantone 335 C	 Storlek:	0,30 m / 0,40 m / 0,45 m / 0,60 m / 0,90 m / 1,00 m / 
	 Röd:	Pantone 185 C	 	1,10 m / 1,20 m / ≥1,50 m
	 Gul:	Pantone 116 C	 Tjocklek:	2 mm / 50 mm / 80 mm
	 Ljusgrå:	Pantone 430 C	 Modeller:	Förbudsskyltar / Påbudsskyltar / Hastighetsskyltar / Vägvisareskyltar / 
	 Orange:	Pantone 152 C	 	Varningsskyltar / Väjningspliktsskyltar / Tilläggstavlor / 
	 Brun:	Pantone 469 C	 	Parkeringsskyltar / Cykelledsskyltar / Anvisningsskyltar
	 Gul Ø100 mm Trafiksignallampa:	590±5nm, 30° (Höger/Vänster), 30° (Ner/Upp)	 Certifikat:	CE, RoHS, ITE  Standard, GA47-2002 m.m.
	 	 	 Garanti:	5 År
	 	 	 Order:	order@ledochled.se, telefon eller kontaktformulär


    
    

    
        Kontakta gärna våra lokala försäljningsavdelningar via e-post, telefon eller kontaktformuläret
    

    Begär offert
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	TS-5515	TS-6515
	1100 x 550 x 50 mm	1500 x 650 x 80 mm
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	TS-6525P	TS-5525P
	1500 x 650 x 80 mm	1100 x 550 x 50 mm
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          Priserna är valutaindexerade (Handelsbankens valutaindex) och beräknas på den vid ordertillfället aktuella omräkningskursen från dollar till svenska kronor. Handelsbankens valutaindex den 2022-08-23 är 10,7644 Svenska kronor/USD. Betalningsvillkor: 100% vid leverans, 30 dagar netto. Exklusive moms. Fraktkostnad tillkommer vid ordervärde under 20 000 kronor. Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi ofta våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

      
 


  
     

    Not 1 Minsta order för LED Trafiksignallampa med E27 sockel är 20 stycken, då detta är en modell som sällan används/tillverkas numera. Priset i prislistan för LED Trafiksignallampa är för en lampa med elkabel för direktanslutning, priset för en LED Trafiksignallampa med E27 sockel är 50% högre, d.v.s. priset i prislistan ska multipliceras med 1,5. Ingen mängdrabatt på LED Trafiksignallampa med E27 sockel, priset som skall  multipliceras med 1,5 i prislistan är priset som står i kolumnen ≤2.

     

    Företag som har valt LED Trafiksignal PRO
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	Tekniskt produktionsstödjande företag
		Logistikorganisation
		Bussföretag
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	Global marinindustri
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		Industriell automation
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	Elinstallatör
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        Sågverksbolag
		
        Stängselinstallatör
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        Elinstallatör
		
        Portsysteminstallatör
		
        Teknikföretag
		
        Byggmaterialföretag
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        Vi har levererat våra LED produkter över hela världen till många företag och offentliga    myndigheter.

        Med reservation för tekniska-, design- och prisändringar, samt stavfel.

        Copyright© LED & LED 2024.    Alla rättigheter reserverade.
       






         

    

    
  
    
      Affärsidé

      
        Erbjuda marknaden energibesparande LED produkter till ett konkurrenskraftigt pris.
        LED produkterna skall innebära att investeringen i desamma medger en attraktiv
        pay-back tid, i kombination med att investeringen i sig medför miljövänliga mervärden.      

    

    
      Strategi

      
        Bolaget avser att bredda verksamheten till att också omfatta närstående produktområden
        såsom solcellsdrivna LED produkter samt produkter och armaturer som är specialanpassade
        för LED. Bolaget ska vara "Leader in Led solutions".
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	Baiona AB

                  Hagagatan 34

                  113 47 Stockholm
        
	
            Organisationsnr

            559243-2479
	
          Bankgiro

            5456-5197
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